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Arroseurs 1” - Portée : 16 à 24m

Accessoires

TS90 - BSP
Réglable de 30 à 360° Sans électrovanne (COM) - trajectoire réglable 
de 7 à 30° - Portée 16.2 à 24 mètres

Désignation Référence P.U.HT
TS90 - 1"- BSP TS90TP52 166,43

SÉRIE B - Acmé
Portée de 13 à 26 mètres - Réglable ou plein cercle 
Sans électrovanne (COM)

Désignation Référence P.U. € HT
SÉRIE B - 1" - Réglable de 40 à 330° FLX35B423538 304,40
SÉRIE B - 1" 360° FLX34B423538 239,93

FLEX 34/35 - Acmé
Compatible série 600-700-800 et DT Toro.

Désignation Référence P.U. € HT
360° - sans EV (COM) FLX323661 396,48
Réglable 30°à 360°- sans EV (COM) FLX333661 466,52
360° - avec EV 24V FLX343661 414,65
Réglable 30°à 360°- avec EV 24V FLX353661 478,49

INFINITY - Acmé
Corps avec logement décodeur et accès pilote. Portée : 13 à 24 mètres.

Désignation Référence P.U. € HT
360° - avec EV 24V INF343661 506,63
Réglable 30° à 360°- avec EV 24V INF353661 570,68

OUTILLAGE DIVERS
Désignation Référence P.U. € HT

 Outil Clé drapeau 99515 11,32

 Outil polyvalent 99583 37,28

 Pince à circlips 995100 91,35

TS90
Série B

Flex34

Flex35

Infinity 35
Possibilité de commander uniquement le corps ou le kit intérieur. Autres angles de trajectoire  

de 7° à 30° sur demande. Attention : Ces arroseurs sont livrés en Acmé, pour un montage  
sur du 1” BSP, prévoir l’adaptateur G108010.

EXEMPLE DE DONNÉES POUR ARROSEURS 1"

Modèle N° de buse Portée à 4,5 bars Débit N° de buse Portée à 4,5 bars Débit
TS90 3 22,6 mètres 7,44 m3/h 8 26,2 mètres 11,04 m3/h
Série B 33 21,0 mètres 5,36 m3/h 37 26,0 mètres 9,86 m3/h
Flex 33 20,1 mètres 5,20 m3/h 36 24,4 mètres 7,72 m3/h
Infinity 33 20,1 mètres 5,20 m3/h 36 24,4 mètres 7,72 m3/h

 ! Nous préciser à la commande la portée désirée pour le choix de la buse : voir  tableau ci-dessous.
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FLEX 54/55 - 1"½ - Acmé
Trajectoire réglable 15° et 25°. Portée de 16,5m  
à 30,2m. Compatible série 600-700-800 et DT Toro.

Désignation Référence P.U.HT
360° - sans EV (COM) Réglable 30°à 360° FLX525781 452,45

Réglable 30°à 360 - sans EV (COM) FLX535781 506,52
360° - avec EV 24V FLX545781 464,52
Réglable 30°à 360°- avec EV 24V FLX555781 518,60

INFINITY - 1"½ - Acmé
Trajectoire réglable 15° et 25°. Portée 16.5m à 30.2 mètres.
Corps avec logement décodeur et accès pilote.

Désignation Référence P.U. € HT
360° - avec EV 24V INF545781 587,79
Réglable - avec EV 24V INF555781 642,92

690 - 1"½ - BSP
Portée 26,5m à 32,90m. Angle fixe 90°-180°-360° (à présicer 
lors de la commande).

Désignation Référence P.U.HT
690 sans EV -COM 6910292 1 059,15
690 avec EV 24V 69206921 1 129,85
360° - Panier gazon avec EV 24V 694V8692 2 275,92

Possibilité de commander uniquement le corps ou le kit intérieur. 
Autres angles de trajectoire de 7° à 30° sur demande. 

Attention : Ces arroseurs sont livrés en Acmé,  
pour un montage sur du 1”1/2 BSP, prévoir l’adaptateur G108015.

EXEMPLE DONNÉES POUR ARROSEURS 1"½

Modèle Buse Portée à  
5,5 bars

Débit
m3/h Buse Portée à  

5,5 bars
Débit
m3/h

Flex 55 53 22,0 m 6,31 59 27,1m 13,05
Infinity 53 20,7 m 6,31 59 27,1 m 13,05

690 (à 6,9 bars) 90 27,4 m 12,97 92 32,9 m 16,67

Arroseurs 1”½ - Portée : 20 à 30m

Arroseurs 1”½ - Portée : 27 à 33m

Flex54

Infinity55

Nous préciser le numéro de buse pour la portée désirée, 
n'hésitez pas à nous consulter.

Montages articulés 1" | 1"1¼ | 1"½
MONTAGE 1" - ENTRÉE ET SORTIE MÂLE
Entrée et sortie mâle

Désignation Référence P.U. € HT
3 coudes 30cm BSP x BSP 1B122112 54,66
5 coudes 30cm BSP x BSP 1B122112 84,79
3 coudes 15cm BSP x BSP 1B12216 48,77
3 coudes 30cm ACME x BSP 1B122412 48,90

MONTAGE 1"1/4 - ENTRÉE ET SORTIE MÂLE
Entrée et sortie mâle

Désignation Référence P.U. € HT
3 coudes 30cm BSP x BSP 2B122112 72,54
5 coudes 30cm BSP x BSP 2B122212 92,58
3 coudes 30cm ACME x BSP 2B122412 63,01

CONVERTISSEUR FILETAGE BSP/ACME
Entrée et sortie mâle

Désignation Référence P.U. € HT
1" Femelle BSP x Mâle Acmé 1B01 7,54
1"1/4 Femelle BSP x Mâle Acmé 2B01 8,25
1" 1/2 Femelle BSP x Mâle Acmé 3B01 10,92

MONTAGE 1"1/2 - ENTRÉE ET SORTIE MÂLE
Entrée et sortie mâle

Désignation Référence P.U. € HT
3 coudes 30cm BSP x BSP 3B122112 88,17
5 coudes 30cm BSP x BSP 3B122212 128,09
3 coudes 15cm BSP x BSP 3B12216 82,30
3 coudes 30cm ACME x BSP 3B122412 76,68

COUDES SUPPLÉMENTAIRES MÂLE X FEMELLE
Désignation Référence P.U. € HT

1" BSP 1B122 11,18
1"1/2 BSP 3B122 20,69
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Arroseurs 1”½

Désignation Référence P.U. € HT
Turbine G885 avec EV - Réglable de 60° à 360° G885EV 529,05
Turbine G880 avec EV - Plein cercle G880EV 419,12
Intérieur complet G880 - Plein cercle G880INT 206,91
Intérieur complet G885 - Réglable de 60°à 360° G885INT 250,90
Jeu de 6 buses G880 - 25 à 53 G880BUSE2553 37,21
Jeu de 5 buses G885 - 10 à 20 G885BUSE1020 61,27
Jeu de 3 buses G885 - 23 à 33 G885BUSE2533 39,43
Jeu de 4 buses G885 - 38 à 53 G885BUSE3853 50,30

TTS G990/G995
Portée 20 à 31,4m. De 5,5 à 7,6B. Raccord :  Acmé1"½. Diamètre exposé 
: 19cm. Soulèvement : 8 cm, hauteur : 34cm.

Désignation Référence P.U. € HT
Turbine G995-C53 - Réglable de 40° à 360° G995 531,58
Turbine G990-C53 - Plein cercle - 360° G990 483,11
Turbine G995-E53 EV - Réglable de 40° à 
360°

G995EV 611,29

Turbine G990-E53 EV - Plein cercle - 360° G990EV 562,45
Intérieur complet G995 - Réglable de 40° à 
360°

G995INT 244,96

Intérieur complet G990 - Plein cercle - 360° G990INT 208,92

OUTIL POUR ARROSEUR HUNTER
Désignation Référence P.U. € HT

Outil de dépose circlips 988105 40,82
Dépose et insertion EV 988200 74,09
Outil EV pour G800 988300 215,98
Outil EV pour G900/G90 988510 236,61

G880 - G885  -Acmé
Portée 20,4 à 27,7m. De 4,5 à 6,9b. Raccord : Acmé F 1"½.  Diamètre exposé : 18cm. 
Soulévement : 9,5cm, Hauteur : 30cm. 

G880 / G885

Buses Portée à 6,9 bars Débit
43 (G880) 26,5 mètres 11,90 m3/h
53 (G880) 26,8 mètres 13,50 m3/h
43 (G885) 25,3 mètres 11,06 m3/h
53 (G885) 27,7 mètres 13,06 m3/h

SÉRIE I90

Buses Portée à 7 bars Débit
53 (I90ADV) 26,2 mètres 13,72 m3/h
63 (I90ADV) 27,4 mètres 15,85 m3/h
53 (I9036V) 28,0 mètres 13,64 m3/h
63 (I9036V) 29,3 mètres 15,73 m3/h

SÉRIE I90
Portée 20 à 29m, Raccord : Tar 1"½, Diamètre exposé : 8,9cm, 
Soulèvement : 7,6cm, hauteur : 28cm, 

Désignation Référence P,U, € HT
Turbine I90-ADV - Réglable de 40° à 360° I90ADJ 294,47
Turbine I90-360° I90FC 294,47
Panier gazon I90PG 90,52

TTS G990/G995

Portée à 7 bars Débit
53 (G995) 26,2 mètres 13,4 m3/h
63 (G995) 27,4 mètres 15,8 m3/h
53 (G990) 28,0 mètres 13,5 m3/h
63 (G990) 29,3 mètres 15,7 m3/h

Version C 
Clapet anti vidange, maintien maxi 8m.
Version EV 
Version avec électrovanne incorporée 
(24V 50hz) + régulation de pression 
pré-réglée à 5,5 bars.

988105

988200

988300

988510

Retrouvez tous nos outils et accessoires
dédiés à notre secteur d'activité
en page 81 de notre catalogue.

Pour toute question sur nos équipements : 
Tél. : 01 39 34 93 30  

mag@ soisy-arrosage.com
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G800 
Version EV  
Avec électrovanne 
incorporée  
+ régulation  
de pression.
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OUTILS POUR LA GAMME EAGLE
Désignation Référence P.U. € HT

Clé plast. d'ouverture manuelle / 
orange

EGL-SVK 42,9

Clé d'ouverture manuelle / Pro DR-SVK-7 95,81
Outil de montage EV / Eagle 700 VT/700 295,88
Outil de montage EV / Eagle, 900 VTDR 317,84
Pince clip / Eagle 700 SR7006 206,59

EAGLE 702/752 BLOCK SYSTEME 
Raccord  Acmé 1".

Désignation Référence P.U. € HT
Plein cercle 360° 702B 253,70
Réglable 30 à 345° ou 360° 752B 280,50

EAGLE 950 - Réglable 40 à 345°
Portée 22 à 28 mètres - Acmé 1"1/2, 

Désignation Référence P,U, € HT

Turbine Eagle 950-E28 EAGLE-
950BLOCK

535,78

Turbine Eagle 950-E28 EV EAGLE950EV 595,78
Couvercle gazon artificiel EAGLECOUGAZ 287,71

EAGLE 900 - Plein cercle - 360°
Portée 21 à 29 mètres - Acmé 1"1/2 

Désignation Référence P.U. € HT
Eagle 900 Block système (sans 
EV)

EAGLE-
900BLOCK

477,68

Eagle 900 avec électrovanne EAGLE900EV 526,88

EAGLE 702/752 - Electrovanne incorporée 24V
Raccord : Acmé 1"¼. 

Désignation Référence P.U. € HT
Plein Cercle 360° 702EV 518,42
Réglable 30 à 345° ou 360° 752EV 586,52

INTERIEUR SEUL 702/752
Compatible block ou électrovanne incorporée 

Désignation Référence P.U. € HT
Intérieur 702 – 360° buse 40 702I 234,34
Intérieur 752 réglable 30 à 
345° ou 360°- buse 40

752I 249,61

Arroseurs 1"-1"1/4 et 1"1/2

EAGLE 702 – Performances/buses à 5.5 bars
Blanc 28 Bleu 32 Jaune 36 Orange 40 Vert 44 Noir 48

18,9m 20,4m 21,3m 22m 22,9m 22,9m
4,88m3/h 5,67m3/h 6,42m3/h 6,95m3/h 7,71m3/h 9,29m3/h

EAGLE 752 – Performances/buses à 5.5 bars
Blanc 28 Bleu 32 Jaune 36 Orange 40 Vert 44 Noir 48 Marron 

50
17,7m 19,2m 20,7m 20,7m 21,6m 23,2m 24,7m

4,27m3/h 4,94m3/h 5,61m3/h 6,34m3/h 6,95m3/h 7,71m3/h 9,52m3/h

BUSES 950 À 5,5 BARS
Buse à préciser lors de la commande. Buse supplémentaire 12.53€ HT.

Bleu 22C Jaune 24C Orange 26 Vert 28 Noir 30 Marron 32
24,4m 25,6m 25,6m 26,2m 26,2m 25,9m

7,01m3/h 8,16m3/h 9,41m3/h 10,72m3/h 11,43m3/h 12,05m3/h

BUSES 900 À 5,5 BARS
Buse à préciser lors de la commande. Buse supplémentaire 12,53€ HT.

Bleu 44 jaune 48 Orange 52 Vert 56 Noir 60 Marron 64
21,6m 22,8m 24,7m 25,9m 27,7m 28,3m

5,59m3/h 7,72m3/h 8,41m3/h 9,87m3/h 10,52m3/h 11,56m3/h
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