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Liaison PE soudée - 100 % étanche auto-butée du ø 20 au 800 mm.  
La mise en œuvre de ces raccords nécessite l’utilisation d’une machine à souder. 
(voir page suivante).

Raccords électrosoudable PN16

Manchons  
de transition Tar. 9713

Diamètre Référence P.U. € H.T.
32 Tar 1" 97133226 40,08
40 Tar 1"¼ 97134033 44,80
50 Tar 1"½ 97135040 67,51
63 Tar 2" 97136350 75,38

Manchons  
de transition Fil. 9710

Diamètre Référence P.U. € H.T.
32 Fil 1" 97103226 32,88
40 Fil 1"¼ 97104033 40,08
40 Fil 1"½ 97104040 42,42
50 Fil 1"½ 97105040 54,49
63 Fil 1"½ 97106340 61,10
63 Fil 2" 97106350 61,10

Manchons 9010

Diamètre Référence P.U. € H.T.
32 901032 9,75
40 901040 10,55
50 901050 12,25
63 901063 14,86
75 901075 27,83
90 901090 28,88

110 9010110 39,48
125 9010125 43,03
140 9010140 67,59
160 9010160 71,13

Manchons réduits 9110

Diamètre Référence P.U. € H.T.

63 x 50 91106350 30,91

75 x 63 91107563 30,91

90 x 63 91109063 55,14

90 x 75 91109075 55,14

110 x 63 911011063 93,58

110 x 75 911011075 93,58

125 x 90 911012590 113,56

125 x 110 9110125110 109,24

160 x 90 911016090 170,48

160 x 110 9110160110 170,48

160 x 125 9110160125 170,48

Réductions lisses 9118

Diamètre Référence P.U. € H.T.
63 x 50 91186350 21,09
75 x 40 91187540 31,50
75 x 50 91187550 31,50
75 x 63 91187563 31,50
90 x 63 91189063 35,42
90 x 75 91189075 35,42

110 x 63 911811063 42,25
110 x 75 911811075 42,25
110 x 90 911811090 42,25
125 x 75 911812575 60,38
125 x 90 911812590 60,38

125 x 110 9118125110 59,92
160 x 90 911816090 110,68

160 x 110 9118160110 110,68
160 x 125 9118160125 110,68
160 x 140 9118160140 110,68

Tés 9040

Diamètre Référence P.U. € H.T.

32 904032 34,19
40 904040 41,19
50 904050 51,93
63 904063 58,35
75 904075 76,69
90 904090 97,32

110 9040110 142,51
125 9040125 194,63
160 9040165 272,10

Bouchons 9120

Diamètre Référence P.U. € H.T.
32 912032 20,76
40 912040 22,79
50 912050 32,35
63 912063 38,24
75 912075 59,46
90 912090 90,50

110 9120110 102,36
125 9120125 124,43

Coudes 90° 9050

Diamètre Référence P.U. € H.T.
32 905032 18,92
40 905040 25,74
50 905050 28,95
63 905063 33,60
75 905075 53,37
90 905090 62,01

110 9050110 108,65
125 9050125 115,79
160 9050160 228,88

Coudes 45° 9064

Diamètre Référence P.U. € H.T.
32 906432 19,00
40 906440 25,74
50 906450 28,67
63 906463 33,65
75 906475 57,63
90 906490 62,01

110 9064110 108,78
125 9064125 115,79
160 9064160 230,91
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Collets lisses 9028

Diamètre Référence P.U. € H.T.
(50) DN40 902850 18,61
(63) DN50 902863 22,13
(75) DN65 902875 26,98
(90) DN80 902890 32,42
(110) DN100 9028110 33,39
(125) DN100 9028125 43,48
(140) DN125 9028140 56,32
(160) DN150 9028160 62,61

Manchon  
de transition 9410

Diamètre Référence P.U. € H.T.
32 Tar 1" 94103226 72,69
40 Tar 1"½ 94104040 106,88
50 Tar 2" 94105050 120,63
63 Tar 2" 94106350 158,94
63 Tar 2"½ 94106366 158,94

Raccord laiton taraudé, écrou libre.  
Écrou union femelle

Brides aluminium 9901

Diamètre Référence P.U. € H.T.
(50) DN40 990150 36,94
(63) DN50 990163 44,80
(75) DN65 990175 51,93
(90) DN80 990190 57,89
(110) DN100 9901110 71,18
(125) DN100 9901125 74,13
(140) DN125 9901140 84,61
(160) DN150 9901160 109,76

Livrées sans joint ni boulons.

Selles de  
branchement 9580

Diamètre Référence P.U. € H.T.
(63) sortie 32 958032 88,12
(63) sortie 40 958040 88,12
(63) sortie 50 958050 88,12
(75) sortie 40 958040 90,14
(75) sortie 50 958050 90,14
(75) sortie 63 958063 90,14
(90) sortie 40 958040 95,32
(90) sortie 50 958050 95,32
(90) sortie 63 958063 95,32
(110) sortie 50 958050 102,76
(110) sortie 63 958063 102,76
(110) sortie 90 958090 131,70

Selles de  
branchement Tar. 49584T

Diamètre Référence P.U. € H.T.
63 Tar 1" 49584T6326 77,14
63 Tar 1"¼ 49584T6333 77,14
63 Tar 1"½ 49584T6340 77,14

Vanne AVK

Diamètre Référence P.U. € H.T.
63 AVKELS63 588,81
90 AVKELS90 772,71

Pré-équipée de manchons PE à souder. Opercule 
fonte revétu EPDM avec rail de guidage. Ouverture 
par carré, sens FAH.

Raccords électrosoudable PN16

Équipement de soudure & outillage

POSTES À SOUDER  
Tous diamètres. 230V 16A, puissance minimum  
du groupe électrogène : 5KVA.  
Câble d’alimentation : 5m, câbles secondaires : 4,70m. 

Désignation Référence P.U. € H.T.

3200 Monomatic (raccords Plasson) MONOMATIC 2 695,00

3100 Polymatic (toutes marques) POLYMATIC 3 763,10

OUTILLAGE 
Désignation Référence P.U. € H.T.

Racleur manuel plat ELSRACL 37,32

Solvant (1 L) ELSSOLV 17,01

Lingettes (x50) ELSLING 42,33

Marqueur PE (tous diamètres) ELSMARQ 21,48
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Robinets décoratifs ................................................ 44
Robinets et vannes à boisseaux sphériques .... 45
Bouches d’arrosages ............................................. 46 
Bornes fontaines .................................................... 46
Régulateur de pression.......................................... 47
Clapets anti-pollution............................................. 47
Disconnecteurs contrôlables............................... 47
Compteurs .................................................................48
Manomètres Glycérine........................................... 48
Gestion des réseaux .............................................. 49
Arrosage, tuyaux et accessoires......................... 50
Chariot automatique .............................................. 51
Raccords rapide ....................................................... 52
Raccords express laiton......................................... 52
Dérivation 3/4" avec vanettes............................. 52
Joints fibre.................................................................. 52

Notre magasin c’est plus de 150 000 
pièces en saison, du robinet aux 
bouches d’eau, en passant par les 
compteurs, les disconnecteurs, les 
vannes. D’innombrables accessoires pour 
l’arrosage manuel, ou pour un apport 
d’eau provisoire. Toutes les solutions 
pour réaliser de bonnes étanchéités.

Robinetterie & Accessoires
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ROBINETS À POUSSOIR
Bouton poussoir non temporisé (sauf 2239).  Rosace incluse.

Désignation Référence Raccord Longueur P.U. € H.T
Robinet à poussoir - Simple 2233 Fil ½" 12cm 88,58
Robinet à poussoir - Canard 2255 Fil ½" 14cm 81,67
Robinet à poussoir - Gland 2235 Fil ½" 15cm 120,44
Robinet temporisé 2239 Fil ½" 12cm 153,64

Pour un usage durable : prévoir un filtre de protection en amont. 

ROBINETS DE PUISAGE
À manette (2236) ou ¼" de tour (2238-40), livrés avec sortie fil ¾".

Désignation Référence Raccord Longueur P.U.€ H.T
Robinet puisage décoratif  2236 Fil ½" 14cm 77,52
Robinet puisage décoratif 2238 Fil ½" 14cm 76,13
Robinet porte seau 2240 Fil ½" 16cm 127,34

Montages en circuit fermé : débit conseillé 1 à 5 litres/min 

ROSACES livrées avec perçage (27mm) pour robinet.  
(Robinets/becs non inclus : voir ci-dessus). compatibilite avec bec, 
sans usinage : voir tableaux becs ci-dessus. 

Désignation Référence Diamètre P.U.€ H.T
Rosace simple D.8cm 2261 8cm 25,47
Rosace simple D.10cm 2262 10cm 42,91
Rosace simple D.12cm 2263 12cm 65,07
Rosace feuilles 2272 14cm 102,42
Rosace ronde 2276 11cm 66,44
Rosace lierre 2273 10cm 42,91
Rosace Acanthe Ecusson 2279 15x9cm 73,37
Rosace Laurier 2278 21cm 153,64
Rosace Acanthe Ronde 2275 20cm 139,80
Rosace Lion 2277 15x14cm 88,58
Rosace Petit Lion 2282 11x10cm 52,60
Rosace Grand Lion 2285 22x28cm 343,27
Rosace Lion / Acanthe 2271 31x25cm 193,78

PLAQUES DE SIGNALISATION 
Désignation Référence P.U.€ H.T

Baignade interdite - Laiton. 14x9cm 2291 96,06

Eau non potable - Laiton. 14x9cm 2292 96,06

Eau potable - Laiton. 14x9cm 2293 96,06

Robinets décoratifs
Becs et bouches murales, laiton et bronze.

BECS à utiliser seul ou avec les rosaces compatibles

Désignation Référence Raccord Longueur Rosaces P.U.€ H.T

Porte seau - Petit 2248 Fil ½" 12cm
2277 - 2276

2275 - 2273 - 2285 2279 
-2282

71,97

Porte seau - Moyen 2249 Fil ¾" 16cm 2278 - 2276 - 2271 98,28
Porte seau - Grand 2250 Fil 1" 18cm 2275 132,89

Gargouille Canard - Grand 2251 Fil 1"½ 22cm 272,68

Gargouille Canard 2241 Fil ¾" 15cm 2278 - 2272 - 2271 124,63

Gargouille Caneton 2244 Fil ¾" - Tar ½" 10cm  2277 76,13

Déco & Aérateur 2243 Fil ½" 12cm
2277 - 2276

2275 - 2273 - 2279 2285 
- 2282

65,05

Poisson - Petit 2246 Tar ½" 10cm 2278 - 2276
2273 - 2271 60,89

Poisson - Grand 2247 Tar ¾" 13cm 2278 - 2271 81,67

Canard 2245 Fil ¾" - Tar ½" 14cm 2272 143,94
Montages en circuit fermé : débit conseillé 5 à 10 litres/min

2255

2233

2238

2239

2235

2240

2236

2244

2246

2243

2273
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2255 2276

2271

2278
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ROBINETS 2 & 3 VOIES ¾" 
Désignation Référence P,U, € HT

Robinet 2 voies Y  ¾"  ROB2VY¾ 45,38
Robinet 2 voies  ¾" ROB2V¾ 69,52
Robinet 3 voies Y  ¾" ROB3V¾ 64,37

FEMELLE-FEMELLE
PN 40/25 - Poignée plate

Diamètre Référence P.U. € HT
½" VBSFF½ 8,94

¾" VBSFF¾ 12,72

1" VBSFF1 20,07

1"¼ VBSFF1¼ 33,34

1"½ VBSFF1½ 44,10

2" VBSFF2 73,96

2"½ VBSFF2½ 155,44

3" VBSFF3 227,98

4" VBSFF4 341,70

FEMELLE-FEMELLE 
À PURGE
PN 40/25

Diamètre Référence P.U. € HT
½" VBSFF½P 13,34
¾" VBSFF¾P 18,26
1" VBSFF1P 27,08

1"¼ VBSFF1¼P 42,22
2" VBSFF2P 86,76

MÂLE-FEMELLE
PN 40/25 - Poignée plate 

Diamètre Référence P.U. € HT
½" VBSMF½ 9,63
¾" VBSMF¾ 13,81
1" VBSMF1 21,46

Diamètre Référence P.U. € HT
1"¼ VBSMF1¼ 34,72
1"½ VBSMF1½ 43,17
2" VBSMF2 69,99

POIGNÉE INOX 
Pour vannes, gainée rouge

Diamètre Référence P,U, € HT
½ -¾ VBSP2015 3,90

1" VBSP26 3,97

1"¼ - 1"½ VBSP4033 5,29

2" VBSP50 6,62

2"½-3"-4" VBSP1066 14,87

ROBINETS 1 VOIE
Désignation Référence P,U, € HT Référence P,U, € HT Référence P,U, € HT

Entrée ½", Sortie ¾" ROBMAN½ 11,01 ROBPPMAN15 15,18 ROBLAIT½x¾ 23,91
Entrée ¾", Sortie ¾" ROBMAN¾ 12,38 RPBPPMAN20 19,55 ROBLAIT¾x¾ 26,59
Entrée ¾", Sortie 1" ROBMAN1 16,51 ROBPPMAN2026 31,67 ROBLAIT1 34,72
+ Potence antivol  ½ " 870300 16,32
+ Clé potence antivol 870301 9,34

Désignation Référence P.U. € HT Référence P.U. € HT Référence P.U. € HT
Entrée ½", Sortie ¾" ROBDLE¾ 36,37 ROBGF15 21,66
Entrée ¾", Sortie 1" ROBGF20 31,32
Allonge ¾" 30mm 225117 7,19 22312520 23,28

Robinets

Vannes boisseaux sphériques poignée en inox

Robinet métal
¼ de tour

Déport 
programmateur

ROBDBLE¾
                           +

225117

Robinet PE/fibre  
de verre 1/4 de tour

Robinet laiton 
à manette

Robinet double 
sortie métal ¼ 

de tour
Robinet grand froid 

(-10°C). ¼ de tour

Appliques murales
entrée compression 

en PE diamètre 25 
sortie femelle 3/4". 

Fixation par vis

ROBINETS MERRILL
Désignation Référence P,U, € HT

Robinet mural 25cm 925110 66,01
Robinet mural 30cm 925250 69,07
Robinet C1000 60cm sous terre 926110 231,77
Robinet C1000 90cm sous terre 927150 244,06

Robinets incongelables

Mural. ACS. Avec traversée de mur. 
Purge automatique et clapet anti 
retour. Entrée Fil ¾", sortie fil ¾", 
traversée de 25 ou 30cm.

Robinet enterrable
Antigel par purge 

automatique. Robinet 
cadenassable, hauteur 

87cm, profondeur sous 
terre 60cm ou 90cm. 

Entree Fil ¾", 
sortie fil ¾". 
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Bouches d’arrosage

Bornes

BOUCHE D’ARROSAGE  PLASTIQUE
Ronde, robinet vanne.  D21cmx h11cm. Entrée tar ¾",  
sortie fil ¾". Couvercle avec passage tuyau. 

Désignation Référence P.U. € HT

Bouche plastique BOUCHEPLAST 50,90

BOUCHE D’ARROSAGE EN FONTE - BAYARD
Non incongelable

Désignation Référence P.U. € HT
BA Ovale DN 25 à manette BDN25M 523,00

BA Ovale DN 25 à carré BDN25C 556,00

BA Ovale DN 40 à carré BANOCDN40 827,00

BA rectangle DN 40 à carré BANRC40 892,00

Clé Bayard pour carré 15x15 CLEBAYARD 97,50

BOUCHE D’ARROSAGE EN FONTE - BAYARD
Incongelable

Désignation Référence P.U. € HT
BA Ovale DN 25 à manette BINCDN25M 932,00

BA Ovale DN 25 à carré BINCDN25C 978,00

BA Ovale DN 40 à carré BINCOCDN40 1 282,00

BA rectangle DN 40 à carré BINCRCDN40 1 469,00

Clé Bayard pour carré 15x15 CLEBAYARD 97,50

BORNE FONTAINE (volant ou bouton, à préciser)
Protection sanitaire incorporée. Anti gaspillage. Anti coup de belier. 
Coffre alu-silicium, revétu epoxy couleur verte. Entrée DN20 et tar ¾".

Désignation Référence P.U. € HT
Borne NON INCONGELABLE - 340 n°1 BORNENINC 4 829,00
Borne INCONGELABLE - 340 n°3 BORNEINC 6 366,00

BORNE DE JARDIN
Borne 2 robinets et 1 repose tube. Aluminium revétu epoxy. Hauteur 1,2M, dont 20cm enterré. 
Entrée à la base Fil ½", sortie fil ¾" et raccord auto mâle sur robinet. Prévoir fixation par socle, 
vissage 3 points sur dalle ou 3 équerres en enterré.

Désignation Référence P.U. € HT
Borne Aquapoint 988580 373,75
Fixation les 3 équerres 988585 37,78
Fixation embase triangle 988586 71,65
Robinet seul 988570 31,97

CLAPET VANNE BRONZE
Rain-bird compatible AQR

Désignation Référence P.U. € HT
CV (RB) 1" BZ - 5LRC Vérrou CV5LRC 261,00

Branchement 1" (AQR)&(RB) CLECV5LRC 93,00

Coude tournant laiton FM 1" COUDE5LRC 122,00




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RÉGULATEUR LAITON RÉGLABLES
Désignation Référence P.U. € H.T.

Régulateur Laiton PN25B ¾" 91001 35,33

Régulateur Laiton PN25B 1" 91000 94,92

Régulateur Laiton PN25B 1"¼ 91003 215,35

Régulateur Laiton PN25B 1"½ 91004 246,69

Régulateur Laiton PN25B 2" 91005 369,23

ANTIPOLLUTION TYPE EA
NF, ACS conception suivant norme NF EN 13959 - corps laiton CW617N matricé à chaud - Montage après compteur. Maxi 10 bars

Damètre ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2"
Référence CLAPET¾ CLAPET1 CLAPET33 CLAPET40 CLAPET50
P.U. € H.T. 16,70 47,78 78,51 95,07 117,94
Calibre DN15 DN20 DN25 DN30 DN40
Débit 3,0m3/h 4,0m3/h 8,5m3/h 10m3/h 20m3/h
Ecartement en mm 78mm 81mm 88mm 98mm 100mm

DISCONNECTEURS SEULS
Damètre ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2"

Référence DISCO20 DISCO26 DISCO33 DISCO40 DISCO50
P.U. € H.T 635,00 787,00 971,00 1 674,00 1 757,00
Longueur 19,2cm 23,5cm 25,4cm 29,5cm 35,2cm
Evacuation 32mm 32mm 40mm 40mm 50mm

Damètre DN65 DN80 DN100 DN150
Référence DISCO65 DISCO80 DISCO100 DISCO150
P.U. € H.T 3 709,00 3 929,00 6 549,00 9 530,00
Longueur 36cm 44cm 53cm 63cm
Evacuation 63mm 63mm 80mm 80mm
Débit max. 20m3/h 30m3/h 40m3/h 100m3/h

Régulateur de pression

Clapets anti-pollution

Disconnecteurs contrôlables NF

91003  
à 91005 :  
Avec union à partir 
de 1"¼ régulateur de 
pression PN 25 bars. 
Maxi 25bars amont. 
Réglable aval 0,5 à 
6 bars.

91001 :  
Laiton, réglable,  

PN 10 bars. Prise  
mano tar ¼"  

femelle-femelle.

Disconnecteur placé entre deux vannes avec 
filtre en amont et équerre de fixation. 

Soisy arrosage est habilité à la vérification et la maintenance 
des disconnecteurs. Nous consulter.

KIT DISCONNECTEUR COMPLET
Damètre ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2"

Référence DISCORAIL20 DISCORAIL26 DISCORAIL33 DISCORAIL40 DISCORAIL50
P.U. € H.T 1 105,00 1 394,00 1 861,00 2 453,00 2 791,00
Longueur 43cm 51,5cm 58cm 67,5cm 81,5cm
Evacuation 32mm 32mm 40mm 40mm 50mm
Débit max. 2,5m3/h 5m3/h 6m3/h 10m3/h 20m3/h
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Compteurs 

Manomètres Glycérine 

COMPTEURS VOLUMÉTRIQUE À JET 
UNIQUE
Eau froide, 16 bars maxi. Livré avec demi-douilles.  
Normes EN-14154. Pré-équipés impulsion tous les 0.5l

Désignation DN15 DN20
Raccord compteur ¾" 1"

Raccord douilles ½" ¾"

Référence 8703420 8703426

P.U. € H.T. 104,66 158,00

Débit max. 3m3/h 5m3/h

Débit démarrage 0,008m3/h 0,012m3/h

Débit mini 0,030m3/h 0,050m3/h

Largeur 170mm 190mm

CAPTEUR D'IMPULSION
1 impulsion = 0.5l

Désignation Référence P.U. € HT
Capteur 870342026CI 70,09

COMPTEURS GZRFS  À JETS MULTIPLES 
Seuls ou équipés de têtes émettrices d’impulsions 10l réglable. 
Tête sèche orientable. Transmission magnétique, conforme ISO 4064. Maxi 30ºc. Position horizontale, pression 
maxi 16bars. ACS (attestation conformité sanitaire). Tête émettrice montée,  réglable de 0,25 à 1000l. Livré avec  
demi-douilles réduites. Agréé CEE classe B.

Désignation DN20 DN25 DN30 DN40 DN50
Raccord compteur 1" 1"¼ 1"½ 2" 2" ½

Raccord douilles ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2"

Référence 870JM26 870JM33 870JM40 870JM50 870JM66

P.U. € H.T. 160,36 220,15 229,66 403,63 589,80

Débit max. 5m3/h 7m3/h 12m3/h 20m3/h 30m3/h

Débit nominal 2,5m3 3,5m3 6m3 10m3 15m3

Débit démarrage 0,20m3/h 0,28m3/h 0,48m3/h 0,80m3/h 1,20m3/h

Débit mini 0,05m3/h 0,07m3/h 0,10m3/h 0,20m3/h 0,30m3/h

Affichage 0,1l à 100 000m³ 0,1l à 100 000m³ 0,1l à 100 000m³ 0,1l à 100 000m³ 0,1l à 100 000m³

Largeur 19cm 26cm 26cm 30cm 30m

COMPTEURS GZRFS  À JETS MULTIPLES + TÊTE ÉMETTRICE
Désignation DN20 DN25 DN30 DN40 DN50
Référence 1110 1111 1112 1113 1114

P.U. € H.T. 184,83 259,57 275,88 470,21 649,59

 RADIAL INOX
Diam. 63mm, Inox. Fabrication CEE, 
norme EN737-1, Fil ¼"

Désignation Référence P.U. € H.T.
0 à 10 bars  MANOGLYRAD 20,30

 AXIAL INOX
Diam. 63mm, Inox. Fabrication CEE,  
norme EN737-1, Fil ¼"

Désignation Référence P.U. € H.T.
0 à 10 bars MANOGLYAXE 21,30

DEMI-DOUILLES
Unions réduites Femelle-Mâle avec joint.

Désignation Référence P.U. € HT
F¾" x M½" 870340 7,56

F1" x M¾" 870341 10,50

F1"¼ x M1" 870343 15,16

F1"½ x M1"¼ 870345 23,70

F2" x M1"½ 870347 39,36

F2"½ x M1"½ 870348 72,39

 COMPTEUR DIVISIONNAIRE
MM 3/4" 2.5m3/h

Désignation Référence P.U. € H.T.
16 bars  87034 50,50
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 VANNES FONTE COURTE A VOLANT
PN16 - Sens horaire,

Désignation Référence P,U, € H,T,
DN40 VFODN40 171,37

DN50 VFODN50 200,65

DN65 VFODN65 230,61

DN80 VFODN80 286,55

DN100 VFODN100 385,98

DN125 VFODN125 570,19

DN150 VFODN150 685,54
Écartements : DN40=140mm, N50=150mm, DN65=170mm, 
DN80=180mm, DN100=190mm, DN125=200, DN150=210mm

 BOUCHES À CLÉ & ACCESSOIRES
Tête de bouche àvec chaine de maintien en fonte,  
Ronde ou octogonale,
Cloche à fixer sur la vanne pour maintien du tube
Tube PVC hauteur 600mm ou 900mm, 
Clé de fontainier carré de 30x30  - longueur 1,5m

Désignation Référence P,U, € H,T,
Tête ronde 960115 45,74

Tête octogonale 960120 45,74

Cloche 960125 30,65

Tube 600mm 960150 23,40

Tube 900mm 960155 33,74

Clé barrage 1,5m 30x30 CLEFONTA 196,44

ADAPTATEUR A BRIDE  
AUTOBLOQUE
16 bars - PE/PVC 

diam tube  -  DN bride Référence P,U, € H,T,

50   -   40/50 SR650 85,91

63   -   50/60/65 SR663 100,70

75   -   60/65 SR675 119,39

90   -    80 SR670 129,57

110   -   100 SR6110 218,35

125   -   125 SR6125 237,88

140   -   125 SR6140 247,45

160   -   150 SR6160 408,78

200   -   200 SR6200 547,34

JONCTION AUTOBLOQUEE
16 bars - PE/PVC 

diam tube  -  DN bride Référence P,U, € H,T,

40 SR540 78,59

50 SR550 83,22

63 SR563 103,83

75 SR575 142,80

90 SR590 168,88

110 SR5110 184,38

125 SR5125 287,73

140 SR5140 294,39

160 SR5160 721,54

200 SR5200 922,96

 JOINTS DE BRIDE
Joint fibre 2mm. Épaisseur 2mm - PMS 40 bars

Désignation Référence P.U. € H.T.

DN 40 7911 6,69

DN 50 7912 6,81

DN 65 7913 7,02

DN 80 7914 7,56

DN 100 7915 8,63

DN 125 7916 9,09

DN 150 7917 9,87

DN 200 7918 15,29

 VANNES FONTE LONGUE A CARRE
PN16 - Sens horaire - Carré de 30x30

Désignation Référence P.U. € H.T.

DN50 VFCDN50 225,84

DN65 VFCDN65 259,46

DN80 VFCDN80 317,91

DN100 VFCDN100 470,92

DN125 VFCDN125 643,84

DN150 VFCDN150 693,55

Gestion des réseaux

BOULONNERIE DE BRIDES
Acier Géomet - Vis et écrous - NF.

Taille Référence P.U. € H.T.
16X60 BI1660 2,38

16x80 BI1680 2,65

20X80 BI2080 3,62

20X110 BI20110 4,97
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Arrosage, tuyaux & accessoires

 KIT SUPPORT AVEC TUYAU 10M
Ensemble compact tube+support+pistolet.
Long 10m diamètre 9-13mm, nez de robinet ½" +¾".

Désignation Référence P.U. € H.T.
Mini Set Balcon 9032 42,22

 TUYAUX SOUPLES TRICOTÉS
Tricoté 5 couches. Souple et résistant à l’écrasement. Anti-torsion, 
résistance importante au vieillissement. Revêtement PVC jaune, AME 
noire. Température -15 à 60°C. PS 8-10 bars à 23°C.

Désignation Référence P.U. € H.T.
Diam. 15x20,5 (25m) 321400 65,55

Diam. 15x20,5 (50m) 321480 131,08

Diam. 19x25,5 (25m) 321410 87,87

Diam. 19x25,5 (50m) 321490 175,73

TUYAUX SILVER GREEN 
Tuyau anti-torsion avec une maille de renfort spéciale à la trame 
hélicoïdale qui garantit au tuyau une stabilité absolue sous la pression 
de l’eau, anti-algues et anti-UV.

Désignation Référence P.U. € H.T.
Diamètre 15 (25m) 9012 75,60

Diamètre 19 (25m) 9014 111,89

 CHARIOTS DÉVIDOIRS CLABER
Livrés avec raccords 15mm
Métal Gémini 2 roues capacité 130 mètres
Métal Profy 2 roues caoutchouc, capacité 165 mètres
Métal Jumbo Livré avec rallonge, 4 roues, capacité 165 mètres

Désignation Référence P.U. € H.T.
Dévidoir métal Gemini 286126 157,13

Dévidoir métal Profy 8895 193,42

Dévidoir métal Jumbo 8900 247,80

CHARIOT DÉVIDOIR PROFESSIONNEL
Tout métal, roues gonflées, 16 kg - H 1.13m

Désignation Référence P.U. € H.T.
Dévidoir 90ml de tube 
19 730130 386,89

KIT CHARIOT  
DÉVIDOIR + 25ML DE TUBE DIAM 15

Désignation Référence P.U. € H.T.
Genius compact Pronto 8858 106,32
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Chariot automatique

 ENROULEUR AUTOMATIQUE ROTOROLL
Rappel automatique et blocage "Soft Bloc System". Fixation 
murale, orientable 180º. Tube 12mm, long 20m. Raccord entrée ¾". 
0,40X0,50x0,29m. Livré avec raccords auto, lance et tube amorce 2m.
AS7035-G Kit de remplacement alimentation. Raccord auto F, tube 1m.

Désignation Référence P.U. € H.T.
Rotoroll Claber 20M 8995 187,37

Rotoroll Claber 30M 8697 259,94

Kit Extension 1m 7035-G 56,50

 ROLLCART
4 roues, 110m de câble. Largeur arrosée 28 à 36m. Longueur arrosée 
jusqu’à 120m. Livré avec un arroseur secteur.

Désignation Référence P.U. € H.T.
Enrouleur ROLLCART ROLLCART 3 131,00
Dévidoir 90ml de tube 19 730130 538,00
Tuyau Proflex D.25 (100m) 88570 815,00
Asperseur seul 88520 124,00

 LANCES RÉSIDENTIELLES
Désignation Référence P.U. € H.T.

Pistolet Précision 9561 20,81
Lance Plus 8616 6,69
Pistolet Multi-jet 9563 30,12

 LANCES HORTICOLES
Désignation Référence P.U. € H.T.

Lance Horticole - 70cm 94350 79,98

 ARROSEUR OSCILLANT
Désignation Référence P,U, € H,T,

Oscillant Compact 160 (181m²) 285116 16,33
Oscillant Compact 12 (192m²) 285117 25,58
Oscillant Compact 16 (290m²) 285118 44,63
Oscillant Compact 18 (320m²) 285120 54,76

 SUPPORTS D’ARROSEURS
Désignation Référence P,U, € H,T,

Piquet Aluminium - Tar ½" PIQUETTA 5,02
Traineau Luge Acier TRAINEAU 37,26
Trépied Fil ¾" TREPIED20 61,50
Trépied Fil 1" TREPIED26 67,50
Trépied Fil 1" ¼ TREPIED33 92,50

PIQUETTA 
Tar ½" Aluminium, 
entrée Tar ¾"
+ Raccord auto m, 
raccord fil ¾"
avec bouchon.

TRAINEAU

423

TRÉPIED
Entrée Fil,  
Sortie Fil,

Hauteur 1m, 
réglable.

 ASPERSEUR À IMPACT 
Asperseur secteur laiton, filetés ½". Réglable.

Désignation Référence P.U. € H.T.
Arroseur batteur 10ml métal 423 18,55
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Raccords rapide Claber

Raccords Express Laiton

Dérivations ¾" avec vanettes

 VRAC
Désignation Référence P.U. € H.T.

Nez de robinet Tar ½" et ¾" 292100 4,11
Nez de robinet Tar 1" 292126 2,06
Adaptateur Fil ¾ 292128 1,81

 ROBINETS 2 & 3 VOIES
Entrée écrou libre Tar ¾", sortie fil ¾"

Désignation Référence P,U, € H,T,
Robinet 2 voies Y ¾" ROB2VY34 39,01
Robinet 2 voies ¾" ROB2V34 45,38
Robinet 3 voies ¾" ROB3V34 69,52

 ROBINETS
Entrée écrou libre Tar ¾", sortie fil ¾"

Désignation Référence P.U. € H.T.
Robinet 2 voies Y ¾"- ¾" x autoM 8598 11,25
Robinet 4 voies Tar ¾" x autoM 8580 32,90
Robinet 2 voies Tar ¾" x Fil ¾" 8590 21,29

 COUPLEUR
Désignation Référence P.U. € H.T.

Coupleur autoF x 15mm 292108 4,84
Coupleur autoF x 19mm 292110 5,44
Coupleur autoFSTOP x 15mm 292104 6,11
Coupleur autoFSTOP x 19mm 292106 6,23
Coupleur autoF x Fil ¾" 288184 4,11
Coupleur autoF x can 16 GàG 99009 4,17

 RÉPARATEUR
Désignation Référence P.U. € H.T.

Réparateur 15mm x 15mm 292118 3,99
Réparateur 19mm x 19mm 292120 5,02

 CANNELÉS
Désignation Référence P.U. € H.T.

Cannelé diamètre 15 EXCAN15 8,54
Cannelé diamètre 19 EXCAN19 9,50
Cannelé diamètre 25 EXCAN25 10,57
Cannelé diamètre 30 EXCAN30 20,79

 BOUCHONS
Désignation Référence P.U. € H.T.

Bouchon EXBOUCHON 6,24
Joint EXJOINT 1,13

 TARAUDÉS
Désignation Référence P.U. € H.T.
Taraudés ½" EXTAR½ 7,79
Taraudés ¾" EXTAR¾ 8,31
Taraudés 1" EXTAR1 9,09

 FILETÉS
Désignation Référence P.U. € H.T.

Filetés ½" EXFIL1/2 6,75
Filetés ¾" EXFIL3/4 7,45
Filetés 1" EXFIL1 8,75

 ACCOUPLEUR
Désignation Référence P.U. € H.T.

Accoupleur autoM/autoM 292112 2,42
Accoupleur Y autoM/M/M 292114 4,17

292104
292106 288184

99909

8598 8590

8580

292100

292112 292114

292118

JOINTS Fibre épaisseur 2mm
Diamètre Référence P.U. € H.T.
½” 15x21 JOINT15/21 0,45
¾” 20x27 JOINT20/27 0,55

1" 26 x 34 JOINT26/34 0,71
1"¼ 33x42 JOINT33/42 0,90
1"½ 40X49 JOINT40/49 1,13
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Emetteurs/récepteurs radio ...............  54
Coffrets modulaires ...............................  54
Détecteurs de mouvements ...............  54
Disjoncteurs, différentiels...................... 54
contacteur de puissance, horloges ...  54
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Lampes ......................................................  55
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Electricite & Eclairage

Spots orientables/fixables et projecteurs...... 57
Spots fixables et encastrables........................... 58
Appliques hexagonale ......................................... 59
Borne verticale....................................................... 60
Lampes de jardin flexibles.................................. 60
Lampadaires............................................................ 61
Lanternes..................................................................62
Lampe de table ...................................................... 62
Appliques................................................................. 63
Bornes....................................................................... 65
Eclairage immergeable 12V - TBT ................... 66
Eclairage immergeable - Ajutage lumineux... 66
Accessoires électriques....................................... 66

La mise en valeur d’un jardin par l’éclairage relève 
d’une réflexion artistique, mais aussi dans le choix du 
luminaire, de la puissance, de l’angle, du positionnement, 
de l’implantation. Notre sélection est basée sur un 
rapport qualité/prix judicieux. Nos spots sont testés et 
garantis. Toutefois nous sommes en mesure de trouver 
sur demande auprès de nos partenaires des spots au 
design qui correspond à votre style. 
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WALY V2
Désignation Référence P.U. € HT

Kit radio 2 voies (émetteur+récepteur) LV2K 231,27

Antenne radio (option) LV2A 53,70

Émetteur 4 canaux suppl. LV2E 69,41

Piles pour télécommande LV2P 5,48

HORLOGES
Désignation Référence P,U, € HT

Inters horaires prog - 1 mod digital L003705 264,20

Inters horaires prog - 2 mod digital L412631 366,98

Inters horaires prog - 1 mod mécanique L412790 202,31

Inters horaires prog - 3 mod mécanique L412823 271,52

Inter crepusculaire  + horloges 2 mods L412626 644,20

Cellule photoélectrique L412860 113,06
DISJONCTEURS

Désignation Référence P.U. € HT
Disjoncteur C2 L406771 54,85

Disjoncteur C10 L406773 34,83

Disjoncteur C16 L406774 42,81

Disjoncteur C20 L406775 34,83

DIFFÉRENTIEL
Désignation Référence P.U. € HT

Inter différentiel 30mA/40A L411611 156,09

CONTACTEUR DE PUISSANCE	
Désignation Référence P.U. € HT

Contacteur de puissance 25A L412544 119,46

DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS	
Désignation Référence P.U. € HT

Détecteur blanc 180° LDETECTB 100,30
Détecteur noir 180° LDETECTN 100,05

CAME
Désignation Référence P.U. € HT

Kit radio 4 voies 
(2 émetteurs + antenne + récépteur 4 voies) LTRA08 623,35

COFFRETS MODULAIRES
Étanches IP65	

Désignation Référence P.U. € HT
Tableau 12 modules L001921 169,27

Tableau 8 modules L001908 128,37

Tableau 4 modules L001904 95,57

PEIGNE
Désignation Référence P.U. € HT

Peigne 13 modules L404926 13,54

PRESSE ÉTOUPE
Désignation Référence P.U. € HT

Plastique PG11 pour câble 3G1.5 & 3G2.5 L098022 3,72

Émetteurs / récepteurs radio

Accessoires électriques

TRANSFORMATEUR 230/12VOLTS 
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CONNEXIONS ÉTANCHES 230V	
Désignation Référence P.U. € HT

Connecteur gel simple IP68 L131000 30,02

Connecteur double IP68 L130000 32,08

Connecteur 314 - 3M L80016N 2,97

CONNEXIONS SIMPLE
Désignation Référence P.U. € HT

Wago 2 leviers LWAGO2 0,70

Wago 3 leviers LWAGO3 1,03

Wago 5 leviers LWAGO5 1,41

PRISES ET INTERRUPTEURS	
Désignation Référence P.U. € HT

Prise 2P+T gris saillie L069731 15,67

Va et vient gris saillie L069711 14,58

BORNES
Désignation Référence P.U. € HT

Borne simple prise L107001 218,10

Borne double prise L107006 292,30
Couleurs modifiables : gris anthracite, vert sapin, blanc

PRISES ÉTANCHES SUR PIQUET
Désignation Référence P.U. € HT

Double prises sur piquet 2X2 P+T L069749 102,06

Désignation Référence P.U. € HT
Transfo 50VA 1 sortie L1220501 61,80
Transfo 100VA 1 sortie L1221011 87,75
Transfo 200VA 1 sortie L1122011 122,97
Transfo 300VA 1 sortie L1223011 134,71
Transfo 400VA 1 sortie L1224011 163,13

LAMPES	
Désignation Référence P.U. € HT

GU10 LED 5W 3000K LGU10 15,79
GU5.3MR16 LED 5 W 3000K LGU5.3 16,30
GY6.35 3000K LGY6.35 40,32
E27 LED 10W 3000K LE27 8,47
HIT 35W LHIT35 57,86
HIT 70W LHIT70 57,86

RÉSINES
Désignation Référence P.U. € HT

Résine non démontable 143ml LRESND1 35,82

Résine non démontable 286ml LRESND2 54,55

Résine démontable 143ml LRESD1 33,86

Résine démontable 250ml LRESD2 44,80

BOITES PLEXO
Désignation Référence P.U. € HT

Boite plexo 60mm ronde L092001 5,30

Boite plexo 80x80mm carrée L092014 12,38

Boite plexo 105x105mm carrée L092022 14,28

Réf. 89 56 172 89 56 127 89 56 072 89 56 074 89 56 069 89 56 059 89 56 054 89 56 047 89 56 090 89 56 117
Puissance  
nominale 25W 40W 60W 150W 6W 15W 6W 15W 12W 30W

Gamme  
de tension

90 ~ 305V AC 
127 ~ 431V DC

90 ~ 305V AC 
127 ~ 431V DC

90 ~ 295V AC 
127 ~ 417V DC

90 ~ 295V AC 
127 ~ 417V DC

220 ~ 240V AC 
0 ~ 50 ~ 60 Hz

220 ~ 240V AC 
50 ~ 60 Hz

220 ~ 240V AC 
50 ~ 60 Hz

220 ~ 240V AC 
50 ~ 60 Hz

120 ~ 240V AC 
0 ~ 50 ~ 60 Hz

220 ~ 240V AC 
50 ~ 60 Hz

Tension  
de sortie 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 350 mA 350 mA 500 mA 500 mA 700 mA 700 mA

Longueur  
de câble 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 200 mm 500 mm 200 500 200 mm 500 mm

Dim (LxWxH) 
en mm 148x40x32 171x61.5x36.8 195.6x61.5x38.8 222.2x68x38.8 60x45x25 120x40x31 60x45x25 120x40x31 100x40x23 150x40x31

Prix Unitaire  
€ H.T. 142,13 200,99 242,63 212,48 60,30 122,03 64,61 122,03 74,66 149,30

Transformateurs

PRISES ÉTANCHES	
Désignation Référence P.U. € HT

Fiche 2P+T caout noir auto LO50440 19,71

Prol 2p+T caout noir auto LO50441 25,92

IP67 
Intensité  
non réglable

L80016N

TRANSFORMATEUR 230/12VOLTS 

TRANSFORMATEUR 230/12VOLTS 
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CÂBLES U1000 RO2V
Désignation Référence P.U. € HT

2G1,5mm² 50m LR2V2X1.5100 117,88

3G1,5mm²
50m LR2V3G1.550 87,60

100m LR2V3G1.5100 175,21

5G1,5mm²
50m LR2V5G1.550 118,85

100m LR2V5G1.5100 237,70

2G2,5mm² 100m LR2V2X2.5100 180,96

3G2,5mm²
50m LR2V3G2.550 130,79

100m LR2V3G2.5100 261,58

CÂBLES SOUPLES HO7RNF
Désignation Référence P.U. € HT

3G1,5mm²
50m LRNF3G1.550 118,30

100m LRNF3G1.5100 236,00

3G2,5mm²
50m LRNF3G2.550 179,11

100m LRNF3G2.5100 357,68

CÂBLES POUR SYSTÈMES À DÉCODEURS
Désignation Référence P.U. € HT

Câble 2X2,5mm² (500m) LCBUS 1 905,70

OUTILLAGE	
Désignation Référence P.U. € HT

Dénudeur câble Jokari Rain Bird JOKARIRB 51,81

Pince à dénuder PINCEDENUDE 36,85

Adhésif elec 10mx15mm (par 10) ADHESIFELEC 9,53

Adhésif orange 50mmx30M ADHESIF 7,40

TUBES IRL	
Désignation Référence P.U. € HT

Tube IRL diamètre 20mm (barre 3m) LIRL20 6,66

Tube IRL diamètre 25mm (barre 3m) LIRL25 9,45

Tube IRL diamètre 32mm (barre 3m) LIRL32 12,40

COLLIERS DE SERRAGE
Désignation Référence P.U. € HT

Colliers de serrage 180mm x 100 L31913 16,38

Colliers de serrage 270mm x 100 L31916 24,66

Colliers de serrage 360mm x 100 L31919 30,23

FIXATIONS MURALES (pour colliers de serrage)
Désignation Référence P.U. € HT

Chevilles noire pour collier x 100 L31910 53,28

Embase à vis noire x 100 L31955 18,85

GAINES ICTA NOIRES	
Désignation Référence P.U. € HT

Gaine ICTA noire annelée diam.20mm x 100ml ICT20 70,67

Gaine ICTA noire annelée diam.25mm x 100ml ICT25 103,71

GAINES TPC ROUGE	
Désignation Référence P.U. € HT

Gaine TPC rouge diam.40Mmx50ml TPC40 89,80

Gaine TPC rouge diam.63Mmx50ml TPC63 177,00

Gaine TPC rouge diam.90Mmx25ml TPC90 141,50

REGARDS BÉTON 30X30	
Désignation Référence P.U. € HT

Regards béton 30x30 REGARDBET30 44,80

Couvercle regards béton 30x30 COUVERCLE BET30 16,70

Réhausse béton 30x30 REHAUSSEBET30 33,12

GRILLAGE AVERTISSEUR
Désignation Référence P.U. € HT
Rouge 20cm GRILLAR100 29,80
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Projecteurs

Désignation Référence P.U. € HT
Nano XL (8W, 20°, 205lm) 9405111 269,60

Nano XL (8W, 40°, 245lm) 9405118 269,60

Nano XXL (15W, 32°, 970lm) 9405213 358,05

Nano XXL (15W, 50°, 1000lm) 9405218 358,05

Piquet de fixation 9005605 38,92

Sangle d'ancrage 9005610 32,67

Désignation Référence P.U. € HT
Mini Spring – 21W 9 led 8423318 714,54

Spring – 44W 1 led cob 8815813 857,14
Piquet – Compatible spring et 
mini spring 9005600 74,84

Couleurs
01 - Noir
02 - Blanc
06 - Gris
07 - Corten
08 - Anthracite
09 - Bronze

NANO XL & NANO XXL
Projecteurs COB LED blanc Ip 65, 8 & 15 Watt. Disponibles en 3000K et 4000K. 205 à 1000lm. Corps en alliage d'aluminium peint et résistant 
 à la corrosion. Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec primaire époxy et peinture polyester. Vis en Acier inoxydable A4. 
Tiges aluminums, ceintures d'ancrage et tubes de protection disponibles, nous consulter.  
Alimentation: 220-240V 50/60Hz dimmable TRIAC. Câble : 5m. Poids : 0,7Kg (XL) 1,30Kg (XXL).

PROJECTEURS GRANDES PUISSANCES
IP65 en fonte d’aluminium, Noir, corten, bronze, anthracite, gris.

Medium 20° Large 40°

SOISY P5
Exclusivité Soisy Arrosage !
LED Cob 5W. 3000K (blanc chaud). 230V. presse étoupe en inox. IP65. Angle 
d'ouverture 30°. Câble 3Gx0,75 (1,5m). Piquets inclus.

Désignation Référence P.U. € HT
Soisy P5 - Noir L000207 137,00

Ø4,8

Ø7,5

Projecteurs orientables
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Spots encastrables - Micro - Platek

Désignation Référence P.U. € HT
Micro - 3 LED 3000K (5,9W, 565lm, 12°) 8401911 345,08
Micro - 3 LED 3000K (5,9W, 565lm, 33°) 8401913 345,08
Micro -3 LED 3000K (5.9W, 565lm, 44°) 8401918 345,08
Micro Asymètrique 3 LED 3000K (2 W max.) 8401019 233,57
Micro balisage verre sablé (1.5W 3000K) 8401916 245,31
Pot d'encastrement Micro 8945036 25,30

MICRO, MICRO BALISAGE & MICRO ASYMÉ-
TRIQUE
Corps en fonte d'aluminium EN 44100 peint et résistant à la corrosion. IP68. 
Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec primaire aux 
poudres époxy et peinture polyester. Collerette en Acier INOX AISI 316L. Sans 
vis apparente,fixation au pot d'encastrement par clipsage. Full Dry : évite la 
formation de condensation à l'intérieur du produit. Installation dans le pot 
d'encastrement coulé dans le béton avec lit de drainage de 20-30 cm. 
Alimentation: 220-240V 0/50/60Hz dimmable TRIAC. 
Câble : 50cm..

Spot MediumBalisageAsymétrique

95
49

97

Spots fixables

Désignation Référence P.U. € HT
Frog (26°) 8800011 234,80
Filtre extensif (38°) 8918057 66,16
Filtre elliptique (30° x 70°) 8918055 77,84
Filtre nid d'abeille 8905065 85,62
Tube de protection biseauté 8905060 68,75
Piquet de fixation - 16cm 9005175 32,43
Piquet de fixation - 50cm 9005180 44,12
Piquet de fixation - 110cm 9005185 64,86
Base avec tube - 16cm 8951105 102,49
Base avec tube - 50cm 8951110 115,46
Base avec tube - 110cm 8951115 140,11
Base avec tube - 230cm 8951230 483,89

FROG
Spots fixable LED blanc Ip 66. 10W. 
Disponibles en 3000K et 4000K.  900lm. 
Tête en aluminium moulé sous pression 
résistant à la corrosion. Protection de 
l'ensemble par traitement d'anodisation 
avec primaire époxy et peinture polyester. 
Produit sans vis apparentes. 
Alimentation: 220-240V 50/60Hz 
dimmable TRIAC. Câble : 3m. Poids : 550g.

Ø24

Ø1
05

25

Medium 26° Large 38° Elliptique 30°x 70°
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Spots encastrables - Platek

Désignation Référence P.U. € HT
Mini - 6 LED 3000K (10W, 1128lm, Spot) 8402611 509,19
Mini - 6 LED 3000K (10W, 1128lm, Medium) 8402613 509,19
Pot d'encastrement IP20 - Ø14 x 10cm - Béton 8945015 41,52
Pot d'encastrement IP20 - Ø14 x 23cm - Terre 8945020 31,36

Désignation Référence P.U. € HT
Medio – 9 Led 3000K – 21W 8405313 638,92
Medio - Led Cob 3000K – 27W 8030713 651,62
Atlantique – 18 Led – 3000K – 32W 8433513 1 126,29
Pot d’encastrement Médio 8945030 46,93
Pot d’encastrement Atlantique 8936000 70,95

MINI
Disponible en 3000K & 4000K. 
Alimentation: 220-240V 0/50/60Hz dimmable TRIAC. Couleur : noir.
Câble : 1m. Poids 2,5Kg.

MEDIO/ATLANTIQUE
 Disponible en 3000K & 4000K. 
Alimentation: 220-240V /50/60Hz dimmable TRIAC. Couleur : noir.
Câble : 1,5m. 2,Kg.

Spot

0-5°

+15°

Medium

Ø214
Ø153 

23
0

26
0

140
85

80 97

ESAGONO
Esagono est étudié pour permettre une utilisation extrêmement souple. 
Grâce à son design linéaire de section hexagonale, ce produit peut 
être posé à la base d’un mur ou d’une haie, mais également utilisé en 
balisage de jardin ou encore fixé au mur. Il est également orientable, il 
permet d’obtenir des effets lumineux ouverts ou asymétriques. Corps en 
aluminium peint. Couleurs : Gris (06) ou bronze (09).
Corps en aluminium extrudé résistant à la corrosion. Vis en acier 
inoxydable A4. Diffuseur en polycarbonate transparent anti-UV 2 mm 
d'épaisseur. Protection de l'ensemble par traitement d'iridite avec 
primaire aux poudres époxy et peinture polyester. Alimentation 24V DC 
intégrée Appareil livré avec 5m de câble. Valve en Gore-Tex évitant la 
formation de condensation à l'intérieur du produit. Câble : 5m. Ip65.
Diamètre : 4,5cm. Disponible en deux longueurs : 58,2cm & 11,54cm

Désignation Référence P.U. € HT
Esagono - 58,2 cm (10W, 788lm) 8486614 437,19
Esagono - 11,64 cm (20W, 1680lm) 8486616 677,19
Piquets de fixation orienables 8947070 194,59
Piquet de fixation vertical 8947067 110,27
Crochet de fixation 8947066 35,02
Support mural - 65cm 8947071 36,32
Support mural - 1m 8947069 42,81
Support mural - 1,5m 8947068 49,29

Applique hexagonale orientable

1 - Orientable à 360° : effets lumineux ouverts ou asymétriques. 
2 - Fixation en position horizontale sur le  sol avec les piquets orientables
3 - Fixation en position verticale avec les piquets fixes. 
4 - Fixation sur un tube, une barre, etc. avec le crochet.
5 - Fixation sur sur le sol, au mur et au plafond avec les supports muraux.

Diffuse
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Borne verticale
CHIODO
Corten, noir, blanc, anthracite, vert 
COB LED 3000K. 11W, 710 lm. Corps et anneau de fermeture 
en fonte d'aluminium peint et résistant à la corrosion. 
Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec 
primaire aux poudres époxy et peinture polyester. Vis en 
Acier inoxydable A4. Réglage micrométrique de l'inclinaison 
avec double serrage pour un maintien optimal. Acier Inox ASI 
304. Valve en Gore évitant la formation de condensation à 
l'intérieur du produit. Alimentation: 220-240V 50/60Hz.

SAMI-FLEX
Originale lampe de jardin LED compacte avec tige flexible étanche IP65 
à piquer au sol et fournie avec 1m de cable. Luminaire extérieur ultra 
compact, SAMI-flex possède une tige flexible offrant une multitude 
d'orientations pour s'adapter parfaitement à toutes vos envies 
d'originalités. Conçu pour être piqué dans le sol au milieu de la nature 
afin de s’intégrer idéalement dans le jardin, il peut aussi être livré avec 
une patère de fixation simple ou multiple pour une fixation rigide au sol, 
au mur ou au plafond. Avec sa faible consommation d’énergie grâce à 
une led blanche intégrée de 3,2W - 350mA, SAMI-flex est une solution 
idéale pour créer des ambiances ou éclairer une allée. Noir anodisé. IP 
65. Ik06. Fixation: sol. Lumière: direct
1 x Led 1,2W blanc froid. 350 mA. 5000K. 125 Lumen. Transfo: 
convertisseur 350mA non intégré. Puissance totale maximum: 1,2 
W. Verre: plexiglas satiné blanc. Poids : 0.70kg. Corps en Aluminium 
anodisé. Dimension (mm): 30 x 550 (Ø x H). Câble : 1m.

Désignation Référence P,U, € HT
Chiodo - 60cm - câble : 4,4m 9402116 468,98
Chiodo - 110cm  - câble : 3,9m 9402116 474,34
Chiodo - 170cm  - câble : 3,3m 9402316 513,72

Désignation Référence P.U. € HT
Sami-Flex | 1,2W - 2700K 7021W1302A 235,00
Sami-Flex | 1,2W - 5000K 7021D1302A 235,00
Sami-Flex | 3,2W - 2700K 7021W3202A 235,00
Sami-Flex | 3,2W - 5000K 7021D3202A 235,00
Patère de fixation multiple 7021XXX02A 43,50

28

Ø180

60
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00

Diffuse (60cm)

Diffuse (110cm)

Large (170cm)

Lampe de jardin flexible

SAMI
Originale lampe de jardin LED, ultra-compacte en cuivre à tige flexible 
étanche. Elle offre une multitude d'orientations pour s'adapter 
parfaitement à toutes vos envies d'originalités. Conçu pour être piqué 
dans le sol au milieu de la nature afin de s’intégrer idéalement dans 
le jardin, il peut aussi être livré avec une patère de fixation simple ou 
multiple pour une fixation rigide au sol, au mur ou au plafond. Avec sa 
faible consommation d’énergie grâce à une led blanche intégrée de 
3,2W-350mA, SAMI est une solution idéale pour créer des ambiances ou 
éclairer une allée. Cuivre, IP65 à piquer au sol et fournie avec 1m de câble.

Désignation Référence P.U. € HT
Sami | 1,2W - 5000K 8031D1321 244,00
Sami | 3,2W - 5000K 8031D2121 244,00
Sami | 1,2W - 2700K 8031W1321 244,00
Sami | 3,2W - 2700K 8031W3221 244,00

Ø3

Ø0,6

Câble : 1m
2x,0,50mm²

80

5,
5
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Lampadaires

 EQUIX PRADIER
LED blanc 4000K. 5500 lm. IP55. 
Module LED COV ventilé 35W. 
Aluminium et base acier bichromaté. 
Diffuseur en verre trempé.

FLAMINGO
LED 300K. 7,5W, 750lm. Corps et platine murale en 
aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion. 
Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec 
primaire époxy et peinture polyester. Diffuseur en PMMA 
opalisé. Produit sans vis apparentes.
Alimentation: 220-240V 50/60Hz. 
Hauteur : 190cm

MESH XL FLOOR
LED blanc 3000K. 25W. IP 65. Tête et base en aluminium 
moulé sous pression résistant à la corrosion. Protection de 
l'ensemble par traitement d'anodisation avec primaire époxy 
et peinture polyester. Tige en Acier inox peint. Diffuseur en 
polycarbonate. Produit sans vis apparentes.
Alimentation: 220-240V 50/60Hz dimmable. 23,8W.
Hauteur : 190cm. 12 Kg.

Désignation Référence P.U. € HT
Flamingo - Borne - câble : 15cm 3040316 521,51
Flamingo - Sol - câble : 5m 3050316 770,60

Désignation Référence P.U. € HT
Mesh Xl Floor - 3000K - 1519lm 3250816 1 686,48
Mesh Xl Floor - 4000K - 2730lm 3250866 1 686,48

Désignation Référence P.U. € HT
Equix Pradier - Fixe 121001 2 790,00
Equix Pradier - Mobile 121002 3 664,00

Diffuse

Couleurs
01 - Noir
09 - Bronze

Couleurs
02 - Blanc
09 - Bronze

Couleurs
107 - Gris noir
105 - Gris soie
066 - Rouge vin
065 - Bleu acier

Ø55

Ø85

Ø200

Borne

Sol

450
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00
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48

Large

Éclairage indirect

Modules LED COB  
ventilé

Télescopique  
par vérin à gaz
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Lanternes Platek

Etera 150
 (L15 x l15 x H40cm)

ETEREA BATTERY
Autonome, recharge par USB. LED blanc ou bronze 3000K. 4,5W. IP 65. 
Alimentation220-240V 50/60Hz. 

ETEREA

Elle s’inspire des anciennes lanternes avec un design revisité et épuré. 
Effet lumineux diffus s’adapte parfaitement aux terrasses, jardins, 
tonnelles

 Elle peux être posé au sol ou fixé au mur à l’aide d’une patère.

Corps réalisé en Inox AISI 430. Poignée escamotable réalisée en Acier Inox 
AISI 304. et platine murale en aluminium moulé sous pression résistant 
à la corrosion. Protection de l'ensemble par primaire époxy et peinture 
polyester. Vis en Acier Inox A4.

Produit sans vis apparentes. 

Pieds en PMMA avec embout caoutchouc anti-rayures. 

Désignation Référence P,U, € HT
Eterea 150 - 7,5W, 750lm 9414319 525,78
ETEREA 220 - 17,5W 1550lm 9414819 659,88
ETEREA 150 Applique 7,5W 9414419 601,87
ETEREA 220 Applique 17,5W 9414919 702,29

Désignation Référence P.U. € HT
Eterea 1W - Hauteur 200mm 9414119 414,49
Eterea 2.8W- Hauteur 300mm 9414219 517,62
Eterea 2.8W Hauteur 455mm 9414619 618,81
adaptateur USB 5V - 2400mA 8956014 42,81

Couleurs
02 - Blanc
09 - Bronze

Lampe de table

Désignation Référence P.U. € HT
Mesh - Filaire - 10W. 1050lm. 3250116 470,28
Mesh - Sans fil - 4,5W. 400lm. 3255116 607,49

MESH
Tête et base en aluminium moulé sous pression résistant 
à la corrosion. Protection de l'ensemble par traitement 
d'anodisation avec primaire époxy et peinture polyester. Tige 
en Acier inox peint. Diffuseur en polycarbonate. Produit sans 
vis apparentes. Alimentation: 220-230V 50/60Hz. 
Câble : 3m (version filaire), câble USB de chargement inclu 
(version sans fil). 

Large

18

Ø20

41
,5

Couleurs
02 - Blanc
07 - Corten
08 - Anthracite
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BRICK
Corps en aluminium, diffuseur verre clair. Cache lampe polycarbonate 
satiné. Connectique rapide «easycap». Filtre d'aération. 2450lm
Dimensions : L16,9 x P11 x H30,3cm. Source E27, Ø6,6cm, H17,5cm max.
De nombreuses couleurs  sont disponible, nous consulter.

Désignation Référence P.U. € HT
Source E27 108001 201,00
Verre de rechange 165013609 40,00
Cache-lampe de rechange 165071611 43,00

BELCOUR
Corps en aluminium, diffuseur verre clair ou dépoli. Assemblage de 
fonderie et tôlerie, réflecteur blanc. Installation possible en lampadaire. 
Source E27, 2450lm, Ø6,6cm, H16cm max. De nombreuses couleurs  
sont disponible, nous consulter.

Désignation Référence P.U. € HT
Belcour - modèle 1 - Verre clair 106001 204,00
Belcour - modèle 1 - Verre dépoli 106002 204,00
Belcour - modèle 2 - Verre clair 106003 204,00
Belcour - modèle 2 - Verre dépoli 106004 200,00
Belcour - modèle 3 - Verre clair 106013 205,00
Belcour - modèle 3 - Verre dépoli 106014 205,00
Belcour - modèle 4 - Verre clair 106015 205,00
Belcour - modèle 4 - Verre dépoli 106016 205,00
Diffuseur de rechange - Clair 165035609 36,00
Diffuseur de rechange - Dépoli 165035610 36,00
Patère d'angle 147005 60,00

Appliques Roger Pradier

Modèle 3 - 45°
H : 29,5 cm 
L : 32cm 
P : 42,1cm

Modèle 2
H : 39,8cm 
L : 32cm 

Modèle 4 - 90°
H : 38,5 cm 
L : 32cm 
P : 46,6cm

Modèle 1 - 67°
H : 26,7 cm 
L : 32cm 
P : 41,9

Applique Platek

Etera 220
(L22 x l22 x H45,5cm)

ETEREA 220
Elle s’inspire des anciennes lanternes avec un design revisité et épuré. 
Effet lumineux diffus s’adapte parfaitement aux terrasses, jardins, 
tonnelles. Elle peux être posé au sol ou fixé au mur à l’aide d’une patère. 
Corps réalisé en Inox AISI 430. Poignée escamotable réalisée en Acier Inox 
AISI 304. et platine murale en aluminium moulé sous pression résistant 
à la corrosion. Protection de l'ensemble par primaire époxy et peinture 
polyester. Vis en Acier Inox A4. Produit sans vis apparentes. Pieds en 
PMMA avec embout caoutchouc anti-rayures. 17,5W. 1550lm.

Désignation Référence P.U. € HT

Eterea 220 9414819 662,91

Clip de fixation 9499005 15,57

Support mural* 8951090 106,38

Couleurs
02 - Blanc
07 - Corten
08 - Anthracite
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Appliques Platek

FLAMINGO
Corps et platine murale en aluminium moulé sous pression résistant à 
la corrosion. Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec 
primaire époxy et peinture polyester. Diffuseur en PMMA opalisé. Produit 
sans vis apparentes. Alimentation: 220-240V 50/60Hz. 7,5W. 750lm.

MESH
Tête et base en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion. 
Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec primaire époxy 
et peinture polyester. Tige en Acier inox peint. Diffuseur en polycarbonate. 
Produit sans vis apparentes. Alimentation: 220-240V 50/60Hz. 
10W, 750lm. Câble : 15mm.

Désignation Référence P.U. € HT
Flamingo  - Applique simple 3010116 435,24
Flamingo  - Tige 600mm 3010216 598,05
Flamingo  - Tige 1100mm 3010316 702,49

Désignation Référence P.U. € HT
Mesh 3210116 381,78

Couleurs
01 - Noir
09 - Bronze

Couleurs
01 - Noir
09 - Bronze

Diffuse
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Applique fixe (mur/sol)

Désignation Référence P.U. € HT
Passo (Acier Corten) 9404701 372,98
Piquet de fixation 9404711 87,57

Large

Transformateur non fourni à prévoir. Voir page 83.

PASSO
COB LED 3000K. 6,5W. 610lm. Ip65. Corps et base en Acier Corten de 
3mm d'épaisseur. Vis en Acier inoxydable A4. Source LED intégrée dans le 
corps pour éviter le vandalisme. Produit sans vis apparentes. Alimentation 
externe, 24V courant continu. (connexion en parallèle). Disponible en Inox 
AISI 316L sur demande. Dimensions : 110l x 145L x 28H.
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BRICK
Corps en aluminium, diffuseur verre clair.  Cache lampe amovible PMMA 
satiné. Connectique rapide «easycap». Filtre d'aération. 
Dimensions : L16,9 x P11 x H30,3cm. Source E27, 2450lm, Ø6cm, H18cm 
max. De nombreuses couleurs  sont disponibles, nous consulter.

Désignation Référence P.U. € HT
Source E27 - modèle 1 108002 357,00
Source E27 - modèle 2 108003 368,00
Verre de rechange 165014609 50,00
Cache-lampe de rechange 165072612 43,00

Modèle 1
H : 50 cm
L : 17cm
P : 10cm

Modèle 2
H : 80 cm
L : 17cm
P : 10cm

Bornes - Platek

Bornes - Bel lightning

Bornes - Roger Pradier

MOON
Corps et base en aluminium moulé sous pression, résistant à la corrosion. 
Protection de l'ensemble par traitement d'anodisation avec primaire 
époxy et peinture polyester. Le produit se fixe en applique et au plafond 
avec une embase et des vis totalement invisibles. Disponible en 4000K.
Alimentation: 220-240V 50/60Hz. Ip65.
Epaisseur : 5,7cm. Largeur : 25 cm. Trois hauteurs :  31,3cm, 80cm, 110cm.
*Simple émission : 7W, 750lm. Double émission : 14W, 1500lm.

Désignation Référence P.U. € HT
Moon Simple émission - H : 31,3cm 1967611 740,26
Moon Double émission - H : 31,3cm 1967621 880,58
Moon Simple émission - H : 80,0cm 1968611 889,92
Moon Double émission - H : 80,0cm 1968621 1 030,21
Moon Simple émission - H : 110cm 1969611 938,02
Moon Double émission - H : 110cm 1969621 1 078,33
Crochet de fixation 8950070 102,89

Désignation Référence P.U. € HT
Sampa Pro 3000K - 6,5W - 703lm 8037P1W1 749,00
Sampa Pro 4000K - 6,5W - 747lm 8037P1N1 749,00
Sampa Pro 3000K - 9W - 1285lm 8037P1W2 810,00
Sampa Pro 4000K - 9W - 1362lm 8037P1N2 810,00
Sampa Pro 3000K - 15W - 1966lm 8037P1W3 849,00
Sampa Pro 4000K - 15W - 2084lm 8037P1N3 849,00

Simple émission

Double émission

Couleurs
01 - Noir
02 - Blanc
07 - Corten
09 - Bronze

Couleurs
02 - Noir
24 - Corten
39 - Gris
48 - Gris foncé

SAMPA PRO & SAMPA PRO+
3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre). LED intégrée. 
Alimentation : 220V-240V. IP65. IK 08.
Corps en aluminum profilé série 6000. Poids : 4,5 Kg. Dimmable en option.
Sampa PRO est une borne au design sobre et intemporel qui conviendra 
tout particulièrement pour vos projets urbains et architecturaux. C’est une 
solution intéressante et économique pour de nombreuses installations à 
l’extérieur pour une interdistance moyenne d’installation de +/- 6m, Son 
haut niveau de protection anti-vandalisme et son éclairage avec lentille 
asymétrique non éblouissante en fait un choix idéal pour mettre les sites 
en valeur, sans en perturber les lignes. La base su Sampa Pro nécessite 4 
tiges de scellement M10 (non fournies).
Modèle avec détecteur de présence (Sampa Pro +) : nous consulter.

SANS détecteur  
de présences

AVEC détecteur  
de présences
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LUNALED 6s & 9s
Tête en acier inox de haute qualité. Installation facile par raccord 
universel idéal pour rochers source. Hauteur de jeu d'eau réglable. 
Set composé d'1 ajutage inox avec éclairage LED blanc intégré, très 
basse tension avec transformateur et câble 10m. Ip68 avec flexible 
d'alimentation. Hauteur : 7cm.

Désignation Référence P.U. € HT
LunaLed 6s + transfo. 8 lm, Ø3cm, fil ¾" O50114 75,52
LunaLed 9s + transfo. 10 lm, Ø5cm, fil 1" O50115 91,79

Éclairage immergeable 12V | Ajutage lumineux

Accessoires électriques

MULTIPRISE & TÉLÉCOMMANDE RADIO
Prévoir câble alimentation. Attention : variateurs parfois inadaptés aux 
éclairages LED et iodures. Compatible avec pompes aquamax 3000-
40000, aquarius fontaine set (nautilus) 4000-12000, aquamax eco, 
12000-16000, Aquamax dry, promax, aquamax expert.

Désignation Référence P.U. € HT
Multiprise In-Scenio O55860 89,47
FM-Master 2 radio O55858 249,93
FM-Master 3 radio O55859 290,63
Rocher factice O50417 151,09

TÉLÉCOMMANDE WIFI ECG CLOUD
Easy Garden Contrôle Télécommande et minuterie depuis smartphone 
(et cloud), pilote les pompes et éclairages compatibles EGC (prévoir 
câbles EGC) et 3 voies en marche/arrêt + 1 voie variateur maxi 320W.

Désignation Référence P.U. € HT
FM-Master Wlan EGC O70790 674,84

Inscenio bloc 4 Multiprises  
Couvercle et  piquet.  
Mono 230V maxi 3600W 16A.
Fm-master 1-2  
Prises télécommandées en marche/
arrêt et prises non télécommandées. 
Maxi 230V 16A 3600W.
Fm-master 3  
Borne 1 prise fonction variateur/
marche/arrêt, 2 prises
télécommandées en marche/arrêt,  
1 prise non télécommandée.
2KW maxi par prise marche arrêt,  
40 à 320w sur la prise variateur.
Mono 240v.

Easy Garden Control 
Appli gratuite pour 
tablette et smartphone, 
pour 1 à 10 appareils. 

LUNAQUA MAXI LED
Set : 1 ou 3 spots LED 3W, 84lm blanc chaud 
2800°k , 30º, Immergé ou hors d'eau. Ø52x117mm 
(Maxi3 : 70x117mm), pieds lestés. Reliés avec 
prises rapides. Transformateur 240V/12V et câble 
2m. Piquet et socle.

Désignation Référence P.U. € HT
Set LunAqua Maxi 1 + transfo. O50507 197,61
Set LunAqua Maxi 3 + transfo. O50508 424,35
LunAqua Maxi seul, sans transfo. O50509 180,16

POWER LED
Blanc chaud 2500°k 580lm 5,8w. 80X110mm. 
Alimentation stabilisée 24V, DC 350ma, câble 5m 
par spot (10 sur solo) + 3m. Transfo. Ip68. Câbles 
étanches à vis inox. Transfo. 4 sorties.

Désignation Référence P.U. € HT
Set 1 Power LED + transfo. O42633 395,28
Set 3 Power LED + transfo. O42634 697,40
Power LED seul + câble 10m O42635 185,98
Câble 10m O42636 70,85

Éclairage immergable 12V - TBT
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Pompe de relevage ................................................ 68

Pompe immergée ................................................... 68

Pompe de forage .................................................... 69

Filins de suspension .............................................. 69

Connexion étanche à immerger ......................... 69

Pompe de surface .................................................. 69

Surpression domestique et collectifs ............... 70
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Sonde ......................................................................... 71
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Réservoir pression à vessie ................................. 71
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Robinet flotteur ....................................................... 72

Clapet - Crépine ...................................................... 72

Contacteur manométrique .................................. 72

Presscontrol ............................................................. 72

Coffret de protection ............................................. 72

Le choix d’une pompe dépend de 
nombreux critères. «Prendre large» 
est une erreur et engendrera de 
mauvais fonctionnement et une usure 
prématurée de la pompe.

Il faut connaitre sa source en eau, sa 
disponibilité. Choisir le type de pompe, 
en aspiration, immergée ou autre et 
adapté au besoin que l’on aura au 
fonctionnement.

Si un réseau est insuffisant en débit 
et pression une surpression peut 
être nécessaire pour rendre efficiente 
l’installation.

Il existe des centaines de pompes 
disponibles à la demande.
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Type Réf Q (m3/h) H (m) P.U. € HT

Nova 300 Auto 131157 4 5.2 292,00
Feka 600 131172 6 7.2 426,00
FEKA VX 131840 6 6.2 729,00

Type Réf Q (m3/h) H (m) P.U. € HT

Divertron 1200 152601 1.8 36 769,00
Divertron eau de pluie 1200x 152602 1.8 36 822,00
Kit aspiration 1.5m 355253   136,00

Type Réf P.U. € HT

Corde de suspension 20ml 550504 21,00

Type Réf Q (m3/h) H (m) P.U. € HT

Pulsar 50/50 M-A 150429 2.4 58 1 125,00
Pulsar 50/80 M-A 150469 3.6 60 1 173,00

Pompe de relevage

Pompe immergée

GAMME NOVA – FEKA
230v Monophasé, avec 5m de câble .

GAMME DIVERTRON
Pompe 1“ – 15m de câble 

GAMME PULSAR
Pompe 1“1/4 - 230v Monophasé – 20m de câble – Pour puits bâche, citerne.
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Jet 102M – 1“- 5.1A 016100 2.4 32 299,00
Jet 132M – 1“ – 6.6A 016132 3 35 401,00
Jet 151M - 1“1/4 – 7.2A 010150 4.2 39.5 880,00

Type Réf Q (m3/h) H (m) P.U. € HT

KVC 45/80M – 9.7A 037440 5.4 49.3 1 009,00
KVC45/120M – 12A 037621 7.2 46.2 1 128,00

Type Réf P.U. € HT

Câble inox 4mm - 160kg - au mètre 550004 5,00
Serre câble inox 4mm 550010 6,30

Type Réf P.U. € HT

Jonction résine jusque 4x10mm² 432115 40,00
Jonction thermorétractable de 2.5 à 6mm² 432100 29,00

Type Réf Q (m3/h) H (m) P.U. € HT

DS4 4/14M 704141 1“1/4 – 230V 3 61 1 548,00
DS4 6/14M 706141 1“1/4 – 230V 6 54 1 897,00
DS4 12/13T 712135 2“ – 400V 9 68  2205,00
DS4 16/29T 716295 2“ – 400V 12 82 3 576,00

Pompe de surface

Pompe de forage

Filins de suspension inox

Connexion étanche à immerger

GAMME JET
Horizontale – Auto-amorçante – Profondeur maxi d’aspiration 8 mètres
Prévoir protection manque d’eau

GAMME KVC
1“1/4 - Verticale – Aspiration en bas, refoulement en haut 
Prévoir protection manque d’eau

GAMME DS4 – INOXYDABLE 
amorce de câble 1 mètre – Monophasé avec coffret de démarrage
Prévoir coffret manque d’eau, connexion rétractable, câble immergeable et protection
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Type Réf Q (m3/h) H (m) P.U. € HT

Esybox mini 209501 2.4 31 1 157,00

Type Réf Q (m3/h) H (m) P.U. € HT

Esybox 40/80 209500 4.2 40 1 880,00
Esybox avec support 209511 4.2 40 2 155,00
Esybox avec cuve 440 litres 209513 4.2 40 3 522,00

Type Réf Q (m3/h) H (m) P.U. € HT

2KV AD 10/8T 209402 13 50 12 763,00

ESYBOX MINI
Surpresseur de maison - 1“ – Pression constante – faible niveau sonore 45dB

ESYBOX 40/80
Surpresseur Auto-amorçant - 1“1/4 – Pression constante – faible niveau sonore 45dB

2 KV AD 10/8 T
Groupe de surpression 2 pompes sur châssis inox et variateur
Triphasé – 2 “1/2 – Prêt à l’emploi

Type Réf Q (m3/h) H (m) P.U. € HT

Active JI132M 203132 3 35 811,00
Active EI 40/80M 204480 4.2 44 1 118,00

Type Réf Q (m3/h) H (m) P.U. € HT

Aquajet 102/60M 201025 2.4 32 810,00
Aquajet 132/100M 201148 3 35 1 022,00
Aquajet 151/100M 201150 4.2 39.5 1 517,00

Type Réf Q (m3/h) H (m) P.U. € HT

Aquablock 30/80M – 1“ – ballon 100 litres 205100 4.2 34.8 1 234,00
Aquablock 45/80M - 1“1/4 – Ballon 100 lites 205110 5.4 49.3 2 286,00
Aquablock 45/120M - 1“1/4 – Ballon 200 
litres

205200 7.2 46.2 2 793,00

Type Réf P.U. € HT

HDS  jusque 6.5A 433500 106,00
HDS jusque 10A 433501 188,00

Surpression domestique et collectifs
GAMME ACTIVE
Pompe 1“ – Monophasé - 1.5ml de câble – Inox
Système active intégré, fonctionne à la demande d’eau et protège du manque d’eau

GAMME AQUAJET 
Aspiration sur puit ou forage (moins de 7m)
Groupe complet avec ballon - livré monté 1“ – Monophasé 
Prévoir relais HDS pour le manque d’eau et clapet à l’aspiration

GAMME AQUABLOCK 
Aspiration eau de ville ou puit (-7m)
Groupe complet avec ballon – Livré non monté Monophasé. Contacteur XMP12 – Manomètre – Coffret 
Protec 2
Prévoir le clapet à l’aspiration

Relais hydraulique manque d’eau pour pompe de surface et surpression Monophasé



Pompage

71

PO
M

PA
GE

Référence P.U. € HT

352750 1 768,00

BÂCHE DE DISCONNECTION
Livré en kit  sans pompe (choisir une pulsar) Réservoir 750 litres orifices entrée /sortie 
Flotteur, clapet, prise 230v – respectes règles sanitaires

GAMME ACTIVE DRIVER
Pour pompe immergée ou de surface - Pression constante - 
Aspiration 1“1/4, refoulement 1“1/2

GAMME ADAC
Avec protections incorporées – Gère la pression et l’intensité
Ajouter le capteur pour le branchement

Gestion par sondes pour remplissage, mise à niveau via une électrovanne 24v   

Type Réf P.U. € HT

Réservoir 60 litres 1“ Vertical 309060 281,00
Réservoir 60 litres 1“ Horizontal 309061 295,00
Réservoir 100 litres 1“ Vertical 309100 489,00
Réservoir 100 litres 1“ Horizontal 309101 530,00
Réservoir 300 litres 1“ Vertical 309300 1 008,00
Réservoir 300 litres 1“ Horizontal 309301 1 128,00

Désignation Réf P.U. € HT

Electrode plastique 414000 29,00
Electrode inox 414010 50,00
Câble spécial électrode – immergeable au ml 431600 2,40

Désignation Réf P.U. € HT

Coffret Danaide – 230V 471450 348,00

Réservoir pression à vessie

Variateur de vitesse

Sonde

Coffret de gestion de niveau

Type Réf Caractéristique P.U. € HT

MM 1-1 416010 230V – Maxi 6.5A, 1KW – 1 à 9 bars 777,00
MM 1-8/DV 416015 230V – Maxi 14A, 1.8KW – 1 à 9 bars 1 349,00
MT 2-2 416012 230V – Maxi 10.5A, 2.2KW – 1 à 15 bars 1 602,00
TT 3-0 416013 400V – Maxi 7.5A, 3KW – 1 à 15 bars 2 577,00
TT 5-5 416014 400V – Maxi 13.3A, 5.5KW – 1 à 15 bars 3 189,00

Type Réf Caractéristique P.U. € HT

MT 1.0 416060 230V – Maxi 8.5A, 1.1KW 1 388,00
MT 2.2 416062 230V – Maxi 11.5A, 2.2KW 1 825,00
TT 5.5 416065 400V – Maxi 15A, 5.5KW 3 228,00
TT 15 416068 400V – Maxi 41A, 15KW  6021,00

450131 Capteur de pression 25bars – 4ml de câble 395,00
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Gestion automatique d’une pompe domestique

Désignation Réf P.U. € HT

230V - Maxi 6m3/h, 1.5KW - 1“ - Câblé 416001 156,00
230V - Maxi 6m3/h, 2.2KW - 1“1/4 416006 195,00

Désignation Utilité Réf P.U. € HT

Micro DSN 230/400V – avec électrode et 
40ml de câble – Maxi 10A

Protection manque d’eau 471050 377,00

DSN61 - 230/400V maxi 18A Commande, protection et 
manque d’eau

471263 501,00

Protec 2 - 230/400V de 1 à 10A – 
400V=4KW -230V 1.1KW

Commande, protection 
manque d’eau

474000 266,00

Presscontrol

Coffret de protection

Remplissage automatique d’une réserve d’eau – 8 bars

Toutes positions – Laiton – Femelle / Femelle – Crépine adaptable vendue seule

Type Réf P.U. € HT

XMP6 - 230V – 1.5KW maxi – F 1/4“ 412500 41,00
XMP12 - 400V – 3KW maxi – F 1/2“ 412512 52,00

Type Réf P.U. € HT Type Réf P.U. € HT

Clapet 1/2“ 630502 9,00 Crépine 1/2“ 639202 3,30
Clapet 3/4“ 630503 14,00 Crépine 3/4“ 639203 3,90
Clapet 1“ 630504 18,30 Crépine 1“ 639204 4,10
Clapet 1“1/4 630505 27,00 Crépine 1“1/4 639205 5,80
Clapet 1“1/2 603506 55,90 Crépine 1“1/2 639206 6,00
Clapet 2“ 603507 64,30 Crépine 2“ 639207 8,30

Contacteur manométrique

Clapet – Crépine

Interrupteur de niveau – Vidange ou remplissage – Sur demande avec 5 ou 20m de câble

Remplissage automatique d’une réserve d’eau – 8 bars

Type Réf P.U. € HT

Microstart VR – 10ml de câble 411110 50,00
TM red – 10ml de câble 411530 63,00

Type Réf P.U. € HT

Cuivre 1“ – Maxi 7 m3/h 451092 203,00
Cuivre - 1“1/2 – maxi 15m3/h 451094 427,00
Plastique 1“ – Maxi 7 m3/h 451004 159,00
Plastique - 1“1/2 – maxi 15m3/h 451006 433,00

Flotteur

Robinet Flotteur
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Bassins
Cascades et déversoirs ......................................... 74
Jets d’eau & kits avec pompes ............................ 75
Jets animés................................................................ 76
Jets d’eau oxygénants et flottants .................... 76
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Traitement de l’eau | Produits d’entretien........ 81
Traitement de l’eau | Ultra-violets & Ultrasons.. 82
Traitement de l’eau | Aération & écrémage..... 83
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Tuyau annelé et accessoires ................................ 86 
Multi prises radio et Wifi ...................................... 86
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Le bassin est à lui seul une œuvre d’art 
dans le jardin, un rêve pour beaucoup. 
Facile d’entretien si il est bien étudié. 
Nos solutions d’étanchéité, de filtration, 
d’animation, d’aération, de traitement, 
de nettoyage, pour faire d’une pièce 
d’eau un long fleuve tranquille.
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Cascades & déversoirs
WATERFALL Déversoir seul
Déversoir inox, livré avec raccord et adaptateur cannelé. Lame d'eau 
régulière jusqu'a 1m de haut. 0,14X0,10xl0,30/0,60/0,90m,. Débit 
2000 à 5000l/h,

Désignation Référence P.U. € HT
Déversoir L,30m 1" O50704 209,24
Déversoir L,60m 1" O50585 296,44
Déversoir L,90m 1"¼ O50706 348,78
Déversoir Colonne H0,60m O51163 595,89

WATERFALL 60 Kit Colonne + déversoir
Livré avec pompe immergée 40W + câble 10m + colonne inox 
0,30x0,13x hauteur 0,60m + tube 3m.

Désignation Référence P.U. € HT
Kit Waterfall 60 O50584 651,10

WATERFALL Kit éclairage pour déversoir
Réglette LED blanc chaud avec transformateur Ip44 et câble 10m.

Désignation Référence P.U. € HT
Kit éclairage 30cm 5W O51205 101,41
Kit éclairage 60cm 10W O51209 134,82

Pour vous éviter les mauvaises surprises,  voir le tableau ci-dessus.
• choisissez la largeur du ruisseau ou de la cascade souhaitée.
• choisissez le dénivelé maxi de la chute (entre le haut de la cascade et le bassin de 
la pompe.
Débits pour un rendu de rideau d'eau régulier de haut en bas de la lame d'eau, à 
partir d'un déversoir régulier.
- Prenez la pompe suffisante offrant un débit proche de celui proposé ci-dessus, 
pour une pression de service superieure à : dénivelé + pertes de charge. Prevoyez 
toujours un diamètre de tube surdimensionné.
- Pour les longs cheminements : creez des paliers avec deversoirs successifs, 
permet de diminuer la vitesse de l'eau, diminuer la demande en débit, d'augmenter 
l'aération.
- La pente d'un ruisseau doit représenter 1 à 5cm par mètre. De mini-barrages et 
mini-cascades successives ameliorent l’effet et favorise l'oxygénation de l'eau.
- Le ruisseau doit être profond de 3 à 6 cm. Pour le rendre plus agréable et plus 
intéressant, il convient de réduire la vitesse de l'eau sur des obstacles.
- Attention aux pertes de charge, il est important d'employer le tuyau le plus gros 
possible, surtout sur de longues distances.
- L'aménagement d'une retenue au départ de la cascade brise le jet de l’orifice du 
tuyau.

Largeur du 
ruisseau Débit Largeur 

de la lame
Dénivelé

0,25 0,5m 0,75m 1,0m 1,5m
0,25m 60l/min 0,25m 30l/min 45l/min 60l/min 75l/min 105l/min
0,50m 120l/min 0,50m 60l/min 90l/min 120l/min 150l/min 210l/min
0,80m 180l/min 0,75m 90l/min 135l/min 180l/min 225l/min 300l/min
1,00m 240l/min 1,00m 120l/min 180l/min 240l/min 300l/min 400l/min

Waterfall Set 60 Solo
Deux fixations latérales permettent 
une installation simple sur un socle 
solide (plaque de béton par exemple) 
pour une utilisation dans la zone d'eau 
peu profonde ou au bord du bassin.
Maintenance aisée car l'arrière est 
amovible.
Composants en acier inox de très 
grande qualité : 

Propositions de calibrage pour les cascades
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Effets d'eau

PONDJET ECO Jets d'eau flottant
Pompe + jet hauteur 3m + flotteur + option éclairage. 230V. 
Ø0,67 x H0,54m, profondeur mini : 1m. Raccord pour autres ajutage : 
Fil 1". Option 3 spots LED, attention RVB prévoir télécommande WLAN.

Désignation Référence P.U. € HT
Pondjet - 190W O57704 1 630,97
Set 3 spots LED Blancs - 19W O42637 944,81

WATER JET LIGHTNING Jets lumineux
Kit créatif 2 jets orientables à hauteur réglable (90cm de haut ou 
1,80m de distance.) avec pompe immergée 12V TBT avec distributeur 
et conduite tension de sécurité et transformateur s éparé. Éclairage à 
changement de couleur par LED basse consommation. Télécommande 
radio avec balise. Câble 8m. 41W, 230V. L0,15xl0,11xH0,20cm

Désignation Référence P.U. € HT
Set Lightning O50191  1 102,30

AQUARIUS FOUNTAIN SET Kit jets d'eau
1 pompe + 1 à 3 ajutages +1 allonge télescopique + 1 vanne de décharge
Pompe immergée pour fonctionnement continu, grille et ailes de 
filtration protégeant entièrement la turbine, Raccords de sortie 
orientables, Câble : 10m, 230V, Raccord : 1", L0,18xl0,20xH0,14cm

Désignation Référence P,U, € HT
Aquarius 750   (9W) O43041 58,78
Aquarius 1000 (11W) O57399 79,62
Aquarius 2000E (25W) O57400 104,16
Aquarius 3000E (40W) O57401 134,78
Aquarius 4000E (70W) O57402 165,41

FILTRAL Kit jets d'eau + filtre & UV
Solution compacte multifonctionnelle pour petits bassins, jusqu’à 
6m3. Garantit une eau claire et de beaux jets. Technique quasi invisible 
puisque installée sous l’eau. Traitement mécanique et biologique. 
Désinfection UV. Carter filtrant 8mm. 3 Ajutages inclus (effet jusqu'a 1m 
de haut) avec allonge telescopique et vanne de décharge. Mono 230V, 
câble 10m.

Désignation Référence P.U. € HT
Filtral UVC 1500 (bassin 1,5m3 max.)* O70233 145,54
Filtral UVC 3000 (bassin 3,0m3 max.)* O70234 224,40
Filtral UVC 6000 (bassin 6,0m3 max.)* O70235 282,16
Filtral Set d’aération O70364 14,50
Lampe de rechange UV 5W  (1500) O57110 26,11
Lampe de rechange UV 9W   (3000) O54984 29,60
Lampe de rechange UV 11W (6000) O56112 34,25
Mousse de remplacement (1500) O70240 9,25
Mousse de remplacement (3000) O70241 13,90
Mousse de remplacement (6000) O70241 24,36

Pond Jet Eco Water jet Lightning Aquarius Fountain Set

*Diviser par 2 si votre bassin contient des poissons
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Ensembles compacts de jets animés

Jets d'eau oxygénants & flottants

STARLET, TRIO & QUINTET
Jumping jet lumineux. Boitier de 1 à 5 jets animés, figures automatiques 
ou télécommandées. Éclairage blanc LED basse consommation. 
Télécommande radio sur Trio et Quintet. Pompage 12V TBT. Tension de 
sécurité et transformateur séparé. 230V. Câble : 8+2.

Désignation Référence P.U. € HT
Water Starlet (26W) O50214 367,74
Water Trio (40W) O50240 944,81
Water Quintet (50W) O50187 1 237,27
Quintet créatif (50W) O50394 1 203,53
Réservoir 210l (Ø1mxH0,40m) O37112 226,67
Couvercle Trio & Quintet (Ø1m, maxi 300 kg) O50327 151,09

RAINBOW STAR
Jumping jet lumineux. Animation par 1 ou 2 jets. Figures pré-programmées 
à changement aléatoire ou télécommandé. Éclairage à changement de 
couleur. Hauteur jusqu' à 2m ou portée maxi 4m. Câble 10m. 230V.

Désignation Référence P.U. € HT
Set Rainbow Star (33W) O50052  3037,01
Pompe Aquarius 6000 (110W). Fil 1". O56637 472,38
FM Master 3 O55859 290,63
Set additionnel (33W) O50053 2 755,79

AQUA AIR 250 LM - Aérateur flottant
Il fournit à la fois une circulation et une aération immergée silencieuse. 
la pompe 30m³/h immergée alimente un injecteur Venturi pour un 
bassin pouvant atteindre 250m³. Crépine inox de protection pompe 
3000cm². Moteur immergé. 75X55xh31cm. Poids 28kg. Profondeur 
minimum 0,5m. Mono 230V 650W. Livré avec filins d'amarrage et câble 
de 30m.

Désignation Référence P.U. € HT
Aqua Air O57479 2 299,95

AIR FLOW - Jet d'eau oxygénants
Air Flow Ensemble flottant prêt à l'utilisation. Peut recevoir 9 projecteurs. 
Boîtier de commande, amarrage et câble électrique 50m.
Projecteurs LED avec transformateur à fixer sur le flotteur. Prévoir 6 ou 9 
spots par aérateur. Alimentation Mono 230V, câble 50m. 
Power LED 3 spots LED blanc chaud 2700°K, montage spécial aérateur 
total 19W, transformateur et câble 20m .

Désignation Référence P.U. € HT
Air Flow 1,5 Kw Mono 230V O50183 4 186,95
Air Flow 4 Kw Tri 400V O50185 6 821,95
Kit 3 projecteurs LED O50479 1 662,25

Surface mini Débit Prof. mini
O50183 100 m² 165 m3/h 0,90m
O50185 500 m² 295 m3/h 1,15m

Starlet Jusqu'à 70cm. Système 5 buses orientables 4,5mm et éclairage LED 
blanc. Immergé : flottant ou à poser au fond.L0,33xl0,27xH0,14m. 
Trio et quintet Jusqu'à 1,40m. Système 3 ou 5 buses orientables 4,5m et 
éclairage LED blanc à variation de luminosite et télecommande. Démontable 
pour dissimulation du mécanisme. Hauteur du capot réglable. 3 ou 5 pompes 
immergées, balise et transformateur non immergeable. L0,43xl0,30xH0,24m.
Quintet creatif Idem Quintet + en 5 pompes installables individuellement 
sans structure.

Water Starlet Water Trio

Water Quintet
Water Quintet

Créatif

Starlet Trio Quintet créatif

Les bases sont alimentées par une seule pompe Aquarius 6000 
(recommandée). La pompe est pilotée par la telecommande FM master3 
pour sa mise en route et pour régler la hauteur du jet. Il est recommandé 
d'utiliser Rainbow Star en eau claire, très bien filtrée et sans poisson, à l'abris 
du vent et du gel, sur un site peu sensible aux éclaboussures.

1 Jet : prévoir rainbow star + 1 pompe aquarius 6000  + FM master3 
2 Jets : idem + 1 set additionnel

Set rainbow star 
1 base avec ajutage 12mm 
orientable sur socle de fixation 
inox, boîtier de commande (pour 
1 à 2 bases), télécommande, tube 
4m, câble 240V 10m, cable base 
12V, câble de commande.
Set additionnel
1 base supplementaire, tube 5m, 
câble base et câble de commande.

Aqua Air Air Flow

Spécification pour les modèles Air Flow

L'aération accélère le processus de biodégradation des matières organiques, élimine les mauvaises odeurs, combat la prolifération des algues, des moustiques et évite la 
stratification thermique de tout plan d'eau. Réactivant le processus d'auto-épuration sans fournir de jet d'eau spectaculaire, ces aérateurs produisent le meilleur rendement.
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Pompes pour fontaines & jets d'eau

Désignation Dimensions 
(LxlxH) en mm

Puissance
absorbée

Colonne  
d'eau max.

Litres max.
 heure | min. Référence P.U. € HT

Classic 440i 50  x 55 x 55 5 W 0,75m 440 | 7 O36673 32,70
Classic 440 50  x 55 x 55 5 W 0,75m 440 | 7 O36726 56,96
Classic 600 98 x 57 x 62 7 W 1,20m 600 | 10 O36975 103,07
Classic 1000 125 x 80 x 75 15 W 1,50m 1000 | 16 O36950 139,48
Classic 1500 125 x 80 x 75 18 W 1,80m 1500 | 25 O36951 169,82
Classic 2000 125 x 80 x 75 25 W 2,00m 2000 | 33 O36953 218,34

AQUARIUS UNIVERSAL - SÉRIE CLASSIC 
Utilisables immergées ou en cale sèche (en charge, sauf 440/440i). Débit réglable, aspiration par le bas, 
adapté à un très faible niveau d'eau. Livrée avec raccords universels. 230V. Câble : 10m (sauf 440i : 1,5m). 

Désignation Dimensions 
(LxlxH) en mm

Puissance
absorbée

Colonne  
d'eau max.

Litres max.
 heure | min. Référence P.U. € HT

Premium 3000 ECO 245 x 130 x 135 40 W 3,20m 3000 | 50 O57390 337,39
Premium 4000 ECO 245 x 130 x 135 50 W 3,40m 4000 | 67 O57392 404,89
Premium 4000 315 x 140 x 130 65 W 3,40m 4000 | 67 O56614 393,64
Premium 5000 315 x 140 x 130 85 W 4,50m 5000 | 83 O56617 449,88
Premium 6000 315 x 140 x 130 110 W 5,00m 6000 | 100 O56637 472,38
Premium 9000 340 x 160 x 160 195 W 6,00m 9000 | 150 O56876 607,36
Premium 12000 340 x 160 x 160 270 W 6,00m 12000 | 200 O56879 753,58

AQUARIUS UNIVERSAL - SÉRIE PREMIUM
Utilisables immergées ou en cale sèche en chage. Version ECO : économie d'énergie par réduction automatique 
du débit en basse température. Débit réglable, aspiration par le bas, adapté à un très faible niveau d'eau. 
Possibilité de variateur sur 5000 à 12000 (moteur asynchrone).230V. Câble : 10m. Raccords : nous consulter.

Désignation Dimensions 
(LxlxH) en mm

Puissance
absorbée

Colonne  
d'eau max.

Litres max.
 heure | min. Référence P.U. € HT

Eco Expert 22000 490 x 215 x 235 350 W 09,60m 22000 | 367 O42405 1 743,45
Eco Expert 28000 490 x 215 x 235 440 W 10,00m 27900 | 465 O42404 1 912,17
Eco Expert 36000 540 x 225 x 250 550 W 10,20m 36000 | 600 O54612 2 474,59
Eco Expert 44000 540 x 225 x 250 700 W 10,50m 44000 | 733 O54613 2 699,56

AQUARIUS UNIVERSAL - SÉRIE ECO EXPERT - EGC
Pompe immergée utilisable en cale sèche (en charge), carter avec grille inox et poignée de transport. Socle. 
Moteur asynchrone, supportant le gel jusqu’à -20°C. Fonctionnement permanent. Easy Garden Control : 
pilotage et programmation des hauteur de jet. 230V. Raccords : nous consulter.

Aquarius Classic 440/400i - 2000

Aquarius Premium 3000 -12000

Aquarius Eco Expert 22000 - 44000

Dans le cas d'un jeu d'eau, celle-ci est propulsée vers le ciel à pleine puissance. C'est 
d'ailleurs ce qui distingue les pompes de jeu d'eau des pompes pour filtres et ruisseaux. 
Les versions télécommandables, sur lesquelles la puissance de la pompe et la hauteur du 
jet peuvent se régler, sont particulièrement intéressantes. Vous pouvez ainsi facilement 
réduire le bruit du joyeux clapotis si vous voulez respecter le repos nocturne, par exemple.
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Pompes pour filtres & ruisseaux

Désignation Puissance
absorbée

Colonne  
d'eau max.

Litres max.
 heure | min. TSG* Référence P.U. € HT

Eco Classic 2500 40 W 2,0m 2400 | 40 6 O51086 218,34
Eco Classic 3500 45 W 2,2m 3600 | 60 8 O51092 295,27
Eco Classic 5500 60 W 2,8m 5300 | 88 8 O51096 396,05
Eco Classic 8500 80 W 3,2m   8300 | 138 8 O51099 475,56
Eco Classic 11500 100 W 3,3m 11000 | 183 8 O51102 544,84
Eco Classic 14500 135 W 3,4m 13600 | 227 8 O51104 603,64
Eco Classic 17500 170 W 3,7m 17400 | 290 8 O56653 680,27

AQUAMAX - Série ECO CLASSIC
Pompe grand débit pour eaux chargées, passage d'éléments jusqu'à 8mm, crépine renforcée 
tout autour de la pompe. Moteur corps inox, refoulement 1"½ et raccord cannelé. Immergée ou 
cale sèche (sauf 2500). Raccords : nous consulter. 230V. Câble : 10m. 
Dimensions (LxlxH en cm) : 28 x 23 x 13, sauf 2500 : 19 x 18 x 10. 

*TSG : Transport des saletés grossières maximum en mm

AQUAMAX - Série ECO PREMIUM
EFC protection manque d'eau. Amélioration du rendement moteur, protegée antigel jusqu'à 
-20ºc. Regulation SFC : sur 12000-16000 réduction du régime en basse température et 
activation par interrupteur. Supporte passage jusqu'à 10-11mm. Protection marche à sec et 
blocage. Deuxieme entrée : voir option satellite aspiration ou skimmer. Pose immergée ou cale 
sèche. Raccords : nous consulter. 230V. Câble : 10m. Dimensions (LxlxH en cm) : 34 x 28 x 16,5.

Désignation Puissance
absorbée

Colonne  
d'eau max,

Litres max,
 heure | min, TSG* Référence P,U, € HT

Eco Premium 4000 10-35 W 3,3m 4000 | 67 10 O50734 418,38
Eco Premium 6000** 12-45 W 3,7m   6000 | 100 10 O50736 528,63
Eco Premium 8000 15-60 W 4,1m   8000 | 133 10 O50740 596,11
Eco Premium 10000 19-88 W 4,7m 10000 | 167 10 O51078 675,86
Eco Premium 12000** 10-110 W 5,0m 12000 | 200 11 O50742 744,57
Eco Premium 16000 11-145 W 5,2m 15600 | 260 11 O50745 859,18
Eco Premium 20000 15-180 W 5,4m 19500 | 325 11 O56406 965,03
Option : Biosys Skimmer Ip350 O57137 319,71
Option : Satellite Aspiration O57177 56,91

*TSG : Transport des saletés grossières maximum en mm. ** Disponible en 12V, nous consulter

Désignation Puissance
absorbée

Colonne  
d'eau max.

Litres max.
 heure | min. TSG* Référence P.U. € HT

Dry 6000    75 W 2,2m   6000 | 100 8 O50393 551,11
Dry 8000 100 W 3,0m   7500 | 125 8 O50066 686,09
Dry 14000 230 W 5,0m 13500 | 225 8 O50068 899,81

AQUAMAX - Série DRY
Pour installation en cale sèche uniquement. Livré avec jeu de raccords cannelés. Moteur 
asynchrone, réglage électronique. Compatible borne à télécommande avec variateur pour 
adapter le débit à l'installation. 230V. Câble : 10m. Raccords : nous consulter. 
Dimensions (LxlxH en cm) 6000/8000 : 20 x15x5, 14000 : 21x15x17.

*TSG : Transport des saletés grossières maximum en mm

Désignation Puissance
absorbée

Colonne  
d'eau max.

Litres max.
 heure | min. TSG* Référence P.U. € HT

Gravity 10000 65 W 1,3m 10000 | 167 6 O57091 663,61
Gravity 15000 85 W 1,8m 15000 | 250 6 O57092 798,58
Gravity 20000 120 W 2,2m 20000 | 333 6 O57093 967,31

AQUAMAX - SÉRIE GRAVITY
pour systèmes de filtration gravitaire (idéal PROFICLEAR) Montage cale sèche (en charge) ou 
immergée. supporte les conditions hivernales, EFC protection manque d'eau intégré. Carter 
avec grille inox. Poignée de transport. Socle amovible. Adaptateurs fournis. 230V. Câble : 10m. 
Raccords : nous consulter. Dimensions (LxlxH en cm)  : 27,2x14,2x18,2

*TSG : Transport des saletés grossières maximum en mm

AquaMax Eco Classic 2500 - 17500

AquaMax Eco Premium 4000-20000

AquaMax Dry 6000-14000

AquaMax Eco Gravity 
10000 - 20000
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Pompes pour filtres & ruisseaux

Désignation Puissance
absorbée

Colonne  
d'eau max.

Litres max.
 heure | min. TSG* Référence P.U. € HT

Eco Twin 20000 20-198 W 4,5m 20000 | 333 11 O50708 1 181,03
Eco Twin 30000 20-320 W 5,2m 27000 | 450 11 O50710 1 630,97

Désignation Puissance
absorbée

Colonne  
d'eau max.

Litres max.
 heure | min. TSG* Référence P.U. € HT

Eco Expert 21000 40-350 W 8,0m 21000 | 350 11 O39916 1 630,97
Eco Expert 26000 60-440 W 8,5m 26000 | 433 11 O39917 1 912,17
Eco Expert 36000 90-540 W 9,0m 36000 | 600 11 O54614 2 474,59
Eco Expert 44000 140-700W 8,5m 44000 | 733 11 O54615 2 755,79

Désignation Puissance
absorbée

Colonne  
d'eau max.

Litres max.
 heure | min. TSG* Référence P.U. € HT

Titanium 30000 35-170 W 3,3m 31500 | 525 6 O47028 1 406,00
Titanium 50000 70-320 W 4,0m 48000 | 800 6 O39918 2 530,83

AQUAMAX - Série ECO TWIN
Mécanisme double pompe immergée, autorise l'aspiration en différents points du bassin. 
Télécommande pour ajuster les performances aux besoins pour chacune des 2 aspirations et 
afficher les réglages. Double aspiration par la crépine (passage jusqu'a 11mm) et 2ème pompe 
par un raccord (pour un skimmer, satellite…). Ouverture facile de la crépine pour la maintenance. 
Protection contre le gel jusqu'a -20ºc. Protection contre marche à sec et blocage turbine.  
1 Refoulement avec clapets incorporés. Raccords : nous consulter. 230V. Câble : 10m. 
Dimensions (LxlxH en cm) : 38 x 36 x 20,5.

AQUAMAX - Série ECO EXPERT
SFC réduction du débit automatique en hiver. EFC protection manque d'eau et blocage moteur
compatible DMX pour INSCENIO FM MASTER WLAN. Variateur EcoCONTROL : pilotage 
puissance et contrôle technique de la pompe, ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire, 
écran LCD. Raccords : nous consulter. 230V. Câble : 10m. 
Dimensions (LxlxH en cm) 20000 à 26000 : 49 x 24 x 21 | 36000 & 44000 : 54 x 25 x 22.

AQUAMAX - Série ECO TITANIUM
Immergée ou en cale sèche. Mêmes spécifications que la série Eco Expert. Option embout de 
protection pour bloquer les éléments grossiers. Turbine et carter inox, arbre et palier céramique 
SIC. Raccords : nous consulter. 230V. Câble : 10m. 
Dimensions (LxlxH en cm) 30000 : 27,5 x 17,5 x 21,5 | 5000 : 35 x 22 x 24,5.

*TSG : Transport des saletés grossières maximum en mm

*TSG : Transport des saletés grossières maximum en mm

*TSG : Transport des saletés grossières maximum en mm

ECO CONTROL
Astucieux boîtier de commande EGC pour les pompes  
Eco Expert. Lecture facile, robuste, utilisable toute l'année.
Réf. : O47673. P.U.HT : 224,92

PUMP CLEAN
Nettoyant pompes 

Traitement anti-calcaire en 24h. 
Réf. : O40242 P.U.HT : 12,92.

AquaMax Eco Twin 
20000 - 30000

AquaMax Eco Expert 
20000 - 44000

AquaMax Eco Titanium 
30000 - 50000
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Traitement de l'eau | Filtration de bassin jusqu'à 35m²

Désignation Puissance
absorbée

Dimensions
Ø x H en cm

Litres max.
 heure | min.

UV
(W) Référence P.U. € HT

Filtoclear 3000 14 W 38 x 31 4000 | 67 9 O55997 299,6
Filtoclear 5000 15 W 38 x 43 6000 | 100 11 O55998 372,03
Filtoclear 13000 18 W 38 x 51 8000 | 133 18 O51244 523,18
Filtoclear 19000 36 W 38 x 75 12000 | 200 36 O50576 662,71
Filtoclear 31000 55 W 38 x 75 12000 | 200 55 O50577 790,62
Rocher factice "sable" O50420 152,26

Désignation Puissance
absorbée

Dimensions
Ø x H en cm

Litres max.
 heure | min. Référence P.U. € HT

Filtomatic 7000 CWS 17 380X380X520 4000 | 67 O50865 933,56
Filtomatic 14000 CWS 27 380X380X720 5000 | 83 O50866 1237,27
Filtomatic 25000 CWS 27 380X380X720 6000 | 100 O50872 1687,20

Tube d'évacuation D40 O50307 9,82
Coude d'évacuation D40 O50308 8,66
Rocher factice 7000 - 14000 O50268 173,20
Rocher factice 25000 O50269 213,88
Passage de bâche Tradux multifonction* O57154 54,58

Volume max. 
du bassin 

Filtration
FILTOCLEAR

Pompe (Cf. p.71)
AQUAMAX

Aération (Cf. p.76)
AQUA OXY

Aération (Cf. p.76)
OXYTEX

3,0 m3 Filtoclear 3000 Eco 4000 CWS - -
3,5 m3 Filtoclear 3000 Eco 4000 CWS Aqua Oxy 500 Oxytex 400
6,0 m3 Filtoclear 6000 Eco 6000 CWS - -
7,0 m3 Filtoclear 6000 Eco 6000 CWS Aqua Oxy 500 Oxytex 400
12 m3 Filtoclear 12000 Eco 8000 CWS - -
14 m3 Filtoclear 12000 Eco 8000 CWS Aqua Oxy 1000 Oxytex 1000
16 m3 Filtoclear 16000 Premium 10000 - -
19 m3 Filtoclear 16000 Premium 10000 Aqua Oxy 1000 Oxytex 1000
20 m3 Filtoclear 20000 Premium 12000 - -
25 m3 Filtoclear 20000 Premium 12000 Aqua Oxy 2000 Oxytex 1000 x 2
30 m3 Filtoclear 30000 Premium 16000 - -
36 m3 Filtoclear 30000 Premium 16000 Aqua Oxy 2000 Oxytex 1000 x 2

Volume max. 
du bassin 

Filtration
FILTOMATIC CWS

Pompe (Cf. p.71)
AQUAMAX

Aération (Cf. p.76)
AQUA OXY

Aération (Cf. p.76)
OXYTEX

7,0 m3 Filtomatic 7000 Eco 4000 CWS - -
8,5 m3 Filtomatic 7000 Eco 4000 CWS Aqua Oxy 1000 Oxytex 1000
14 m3 Filtomatic 14000 Eco 6000 CWS - -
17 m3 Filtomatic 14000 Eco 6000 CWS Aqua Oxy 1000 Oxytex 1000
25 m3 Filtomatic 25000 Eco 8000 CWS - -
31 m3 Filtomatic 25000 Eco 8000 CWS Aqua Oxy 2000 Oxytex 1000

FILTOCLEAR
Combine une filtration mécanique sur mousse et un traitement ultraviolet. Système de nettoyage et rinçage par vanne multivoies sans démontage. 
pouvant être mis en charge (maxi 0,5bars) : il peut alimenter un ruisseau ou une cascade (H maxi 1,5m). Prévoir vanne et raccordement sur égouts. 
Toutes les fonctions sont intégrées dans le couvercle : il peut être enterré et caché. 230V. Câble 5m. Raccords : nous consulter.

FILTOMATIC CWS
Rincage automatique par pompe d'évacuation cadencée par contrôle électronique, nettoyage manuel sans démontage par simple action sur 
les poignées, traitement UV intégré optimisé par contrôle électronique réglable en fonction de la taille du bassin, traitement biologique par 
bactéries (voir ensemencement Biokick, page 74), filtration mécanique par mousses, emplacement pour oxygénation par pompe à air extérieure  
(voir Aqua oxy, page 76), installation semi-enterrée, retour gravitaire au bassin. Sortie bassin DN70, sortie boues DN40. Prévoir raccordement à l'égout 
pour l'évacuation des boues. 230V. Câble 10m. Raccords : nous consulter.

Propositions de calibrage pour le FiltoClear
* Volume maximum du bassin à diviser par 2 si le bassin contient 1Kg/m3 de poissons, par 4 s'il contient 3Kg/m3 de poissons ou des carpes Koï.

Propositions de calibrage pour le FiltoMatic
* Volume maximum du bassin à diviser par 2 si le bassin contient 1Kg/m3 de poissons, par 4 s'il contient 3Kg/m3 de poissons ou des carpes Koï.

*Tradux multifonction : 
Fonction traversée de paroi pour 
liner et coques 2'' avec joint. 
Fonction hydraulique fil 2'' . 
Fonction passe-câble permet le 
passage étanche de la prise.
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Propositions de calibrage pour le BioSmart

Traitement de l'eau | Filtration de bassin jusqu'à 140m²

Traitement de l'eau | Produits d'entretien

Désignation Dimensions
L x H x l en cm

Q max.
 m3/h Référence P.U. € HT

Biosmart 18000 38 x 55 x 41 5,5 O56776 276,58
Biosmart 36000 80 x 60 x 43 8 O56641 471,21

Désignation Dimensions
L x H x l en cm

Q max.
 m3/h Référence P.U. € HT

Biotec 80000 89 x 67 x 82 12,5 O56755 4 161,85

Bassin* Filtration (ci-contre)
BIOSMART/BIOTEC

Traitement UV
(Cf. p.75)

Pompe (Cf. p.71)
AQUAMAX ECO

18 m3 Biosmart 18000 Vitronic 18 Classic 5500
24 m3 Biosmart 36000 Vitronic 24 Classic 5500
28 m3 Biotec 40000 Bitron 36C Premium 8000
36 m3 Biosmart 36000 Vitronic 36W Premium 10000
40 m3 Biotec 40000 Bitron 36C Premium 12000
44 m3 Biotec 40000 Bitron 55C Premium 12000
60 m3 Biotec 60000 Bitron 55C Premium 16000
65 m3 Biotec 30 Bitron 72C Premium 16000
80 m3 Biotec 14000 Bitron 110C Premium 12000
90 m3 Biotec 30 Bitron 110C Premium 16000

110 m3 Biotec 14000 Bitron 110C Premium 16000
120 m3 Biotec 14000 Bitron Eco 120 Eco Twin 20000
140 m3 Biotec 14000 Bitron Eco 180 Eco Twin 30000

Bassin* Filtration (ci-dessus)
BIOTEC

Traitement UV
(Cf. p.75)

Pompe (Cf. p.71)
AQUAMAX

48 m3 Biotec 80000 Bitron 55 Eco Premium 12000
65 m3 Biotec 80000 Bitron 72 Eco Premium 16000
80 m3 Biotec 80000 Bitron 110 Eco Twin 20000

BIOTECH PREMIUM 80000
Traitement mécanique à nettoyage sous pression et automatique. 
Mousses de traitement biologique. Filtre tamis à nettoyage sous pression 
à 4bars par pompe integrée, traitement par mousses jusqu'à 80m³, ou 
40m³ avec poisson. Prévoir pompe + UV. Nettoyage sous pression: prévoir 
eau de ville. Entrée : 2" pour Bitron, sortie bassin : D110mm, sortie 
saletés : 75mm, sortie rincage D110mm. 5W. 670W pendant le nettoyage 
du tamis. 230V.

Système BIOSYS biomécanique
Filtration mécanique par différentes mousses, et biologique par bactéries naturelles fixées sur les supports.  

Il se combine avec le traitement UV BITRON C, page 75.

PROPOSITIONS DE CALIBRAGE

N.B. : Une sortie de filtre ne peut pas alimenter un jet d'eau, mais peut participer 
à une cascade ou un ruisseau. L'évacuation du BIOTEC doit être située au-
dessus de la cascade ou du bassin. Pour installer un filtre plus bas que le début 
de la cascade voir filtoclear.

* Volume maximum du bassin à diviser par 2 si le bassin contient 1Kg/m3 de poissons,  
   par 4 s'il contient 3Kg/m3 de poissons ou des carpes Koï.

RACCORDS D'ÉVACUATION
Désignation Référence P.U. € HT

Tube d'écoulement D70 - 48cm O55043 12,72
Coude D70 45° O55044 11,57
Coude D70 87° O55045 11,57
Té D70  O55046 16,80
Tube d'écoulement D100 - 48cm O50427 20,86
Coude D100 45° O50430 16,80

Désignation Référence P.U. € HT
Biokick Fresh - 500ml O50562 23,31
Algo Universal - 500ml O50542 23,31
Algo Universal - 5L O50545 134,23
Algo Direct - 500ml O50546 20,39
Algo Direct - 5L O50549 112,74
Algo Fountaine - 5L  O40234 103,08

Biokick fresh Entretien biologique du bassin, mélange de micro organismes et de bactéries 
hétérotrophes et autotrophes, dégrade ammoniac et nitrites, rend l'eau cristalline, 
ameliore la santé et la couleur des poissons, entraîne une diminution de la fréquence 
de nettoyage des filtres, multifonctions. Dosage 250ml pour maxi 10m³, 2l pour 100m³.

Algo Universal Agit efficacement contre les algues filamenteuses, phytoplancton 
et lemnacées. Sans cuivre. Aérer fortement en cas de presence de poissons.  
Dosage 500ml pour maxi 10m³, 5l pour 100m³.

Algo Universal Traitement local des algues filamenteuses par contact direct, les bacteries 
en dégradent les dechets. La substance active se décompose en oxygène, ce qui permet 
son emploi dans les bassins de baignade. Dosage : 500ml pour maxi 10m³, 5l pour 100m³.

Algo Fountain traitement de bassins sans poisson ni plante. Contre algues et odeurs 
nauséabondes dans les fontaines décoratives, contre les biofilms visqueux, contre 
bacteries et champignons. empêche l'entartrage. Garde durablement l'eau fraiche et 
limpide. Dosage : 5l pour maxi 10m³.

BIOSMART
Traitement mécanique et biologique. Retour gravitaire au bassin. 
Entrée : 1 à 2". Sortie : 70mm
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Traitement de l'eau | UV | Sur filtre Biotec/Biosmart

Traitement de l'eau | Utrasons | Anti-Algues

Désignation Litres max.
 heure | min.

Bassin* 
max. en m3

Dimensions
L x P x H en cm Référence P.U. € HT

Vitronic UV - 11W 1700 | 28 10 33 x 12 x 10 O57370 133,39
Vitronic UV - 18W 2500 | 42 20 52,9 x 18,6 x 13 O56837 230,47
Vitronic UV - 24W 4500 | 75 25 52,9 x 18,6 x 13 O56869 260,79
Vitronic UV - 36W 6000 | 100 40 52,9 x 18,6 x 13 O56885 291,13
Vitronic UV - 55W 8500 | 142 30 66 x 15,5 x 13 O57373 363,92
Lampe UV 18 O56236 44,71
Lampe UV 55 O56636 71,46

Désignation Litres max.
 heure | min.

Bassin* 
max. en m3

Dimensions
L x P x H en cm Référence P.U. € HT

Bitron C - 24W 15000 | 250 25 44 x 18 x 19,8 O56804 562,38
Bitron C - 36W 30000 | 500 40 60 x 18 x 19,8 O56799 607,36
Bitron C - 55W 30000 | 667 60 60 x 18 x 19,8 O56823 674,84
Bitron C - 72W 40000 | 500 75 73 x 21,5 x 20 O56901 731,09
Bitron C - 110W 40000 | 667 110 73 x 21,5 x 20 O56902 899,81

Désignation Litres max.
 heure | min.

Bassin* 
max. en m3

Dimensions
L x P x H en cm Référence P.U. € HT

Bitron Eco - 120W 50000 | 833 120 72,5 x 22,7 x 24,8 O56769 1 124,78
Bitron Eco - 180W 50000 | 833 180 72,5 x 22,7 x 24,8 O56405 1 349,75
Bitron Eco - 240W 50000 | 833 240 72,5 x 22,7 x 24,8 O56410 1 630,97

VITRONIC
Traitement désinfectant par UV-C : destruction des germes, de bactéries et algues. Voyant de fonctionnement, accès facile a la lampe pour 
maintenance. Adaptable sur tous filtres.  Mono 240V, câble 5m. Livré avec jeu de raccords.

BITRON C
Traitement ultra-violets neutralisant algues et bactéries. Le filtre biotec en aval sépare les résidus du circuit. Fixation à l'entrée du biotec. Le by-pass 
intégré permet de régler le débit passant devant la lampe. Le nettoyage de la lampe se fait par un mécanisme de brosses rotatives activées par le 
débit. Ip44, Mono 240Vv, câble 5m. Livré avec raccords cannelés (de ¾" à 1"½) et fixations au biotec.

BITRON ECO
Hélice de nettoyage du quartz. Ouverture rapide pour changement de lampe sans sortir le quartz. Régulation bypass automatique. Afficheur électronique 
pour la température et réglages de la puissance : économie d'énergie et de durée de vie de la lampe. Ip44. Mono 240V, câble 5m. Livré avec raccords 
cannelés (de 38 à 50mm) et fixations au biotec.

* À diviser par 2 si le bassin contient des poissons, par 4 s'il contient des carpes Koï.

* À diviser par 2 si le bassin contient des poissons, par 4 s'il contient des carpes Koï.

* À diviser par 2 si le bassin contient des poissons, par 4 s'il contient des carpes Koï.

LAMPES SEULES À changer tous les ans.
Désignation Référence P.U. € HT

Lampe UV 9-9C O54984 29,60
Lampe UV 11C O56112 34,25
Lampe UV 15 O53770 27,27
Lampe UV 18C O56236 44,71
Lampe UV 24C O56237 47,62
Lampe UV 25 O53969 29,60

DUMO AC50 & AC150
Traitement sur bassins et réservoirs. Réduit le développement d'algues et de micro-
organismes. Compatible poissons. Portée 168º. Coffret de commande, voyant de contrôle. 
Câble : 20m. 230V.

Désignation Portée Référence P.U. € HT
Dumo AC 50 (0,09Kw) 50m O3411 4 638,60
Dumo AC 150 (0,15Kw) 150m O3412 6 285,77

Option Ralonge 20m O3419 352,65
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Désignation Litres max.
 heure | min.

Bassin* 
max. en m3

Dimensions
L x P x H en cm Référence P.U. € HT

Aqua Oxy 240 - 1 diff. 400 | 7 10 20 x 11 x 8 O50532 49,93
Aqua Oxy 500 - 1 diff. 500 | 8 20 19 x 14 x 11 O57063 74,36
Aqua Oxy 1000 - 2 diff.   900 | 15 25 28 x 24 x 13 O37125 180,16
Aqua Oxy 2000 - 2 diff. 1825 | 30 40 28 x 24 x 13 O57350 249,93
Aqua Oxy 4800 - 4 diff. 4800 | 80 30 21 x 11 x 17 O50398 255,74

Désignation Ø Tuyeau Volume
filtre

Puissance pompe
Mini/Maxi Référence P.U. € HT

AquaSkim 20 80 1,2 L 4000/8000 O51236 99,94
AquaSkim 40 80 1,4 L 8000/20000 O56907 123,19
AquaSkim Gravity 110 1,4 L 8000/20000 O51237 82,49

Désignation Débit
L/heure

Bassin 
max.

Dimensions
L x P x H en cm Référence P.U. € HT

Swim Skim 25    (40W) 2500 25 m² 33 x 30 x 26 O57384 185,98
Swim Skim 50    (45W) 3500 50 m² 45 x 40 x 49 O50170 383,66
Skimmer 250   (250W) 15000 250 m² 78 x 40 x 60 O57480 2 362,11

Désignation Bassin 
max.

Volume
filtre

Puissance pompe
Mini/Maxi Référence P.U. € HT

Biosys Skimmer + 50 m² 12 litres 6000/16000 O57137 319,71

Désignation Litres max.
 heure | min.

Bassin* 
max. en m3

Dimensions
L x P x H en cm Référence P.U. € HT

Oxy Tex 400 400 | 7 10 33 x 12 x 10 O50443 122,02
Oxy Tex 1000 1000 | 17 20 52,9 x 18,6 x 13 O50290 180,16

Traitement de l'eau | Aération

Traitement de l'eau | Écrémage de surface

AQUA OXY
Pompe à air hors d'eau et diffuseurs immergés. Permet de traiter des bassins de 5, 10, 20, 
50m³ en bassins extérieurs. Compresseur d'air très basse tension de sécurité 12V, sauf 240-
500 : 230V. Livré avec transformateur, 1 à 4 diffuseurs, tubings 5m et vannes de réglage. Câble : 
3m (sauf 4800 : 5m).

AQUA SKIM Skimmer immergé 
Aquaskim gravity Débit 8 à 16m³/h. Ø0,19 x H26cm, variation niveau 0,12m. Raccord DN110.
Aquaskim 20 & 40 Hauteur de 0,35 à 0,80m, s'ajuste seul aux petites variations de niveau 
jusqu'a 0,12m (sauf 20 : 0,10m). Raccord : nous consulter.

BIOSYS SKIMMER PLUS Skimmer de berge 
Coffre PE avec volet skimmer, couvercle et panier filtrant amovibles. Fluctuation niveau 10cm 
maxi. Raccordement bassin liner. Couvercle décoratif. Raccord de sortie pour aspiration pompe  : 
fil ¾" à 1"½. Poids : 5,32Kg. Ouverture : 22cm. 

SWIM SKIM Skimmer motorisé autonome 
Pompe sur flotteur avec skimmer (L:52cm) et panier filtrant récupérateur de 4,5l amovible 
(27l pour le Skimmer 250). Flottants : s'adaptent aux variations du niveau d'eau. génèrent une 
circulation et une aération. 10m de câble et amarrage. Moteur Mono 230V

OXY TEX
Diffuseur de micro-bulles en complément pour pompe à air AQUA OXY En forme de feuillage, 
améliore le contact air-eau : amélioration du courant dans la colonne de bulles, complémentaire 
des filtres biologiques. Traitement de 3.5m² bassin. Prévoir 400 et 1000l/h d'air à 0,2b, sauf à 
3m de profondeur : un seul oxytex 1000 pour une pompe 4800.

AquaSkim 20

SwimSkim 25/50

SwimSkim 250

AquaSkim Gravity

Biosys Skimmer +
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Équipement de nettoyage

Paniers à plantes

ASPIRATEURS PONDOVAC
Pour l'aspiration d'eau, de vase et de particules solides

Désignation Référence P.U. € HT
Pondovac Classic O50529 376,06
Pondovac 4 O50388 674,99
Pondovac 5 O41982 1 213,25

ÉPUISETTE
Pour algues, mailles fines, 0,25 x 0,17m. Manche 1,13m

Désignation Référence P.U. € HT
Epuisette rectangle 25 x 17 O50079 41,80

PANIERS OASE
Paniers pour plantes en matière synthétique

Désignation Référence P.U. € HT
Panier D13 x H10cm O52630 1,02
Panier D22 x 12cm O52632 1,68
Panier 11 x 11 x H11cm O53754 1,02
Panier 19 x 19 x H9cm O52631 1,50
Panier 23 x 23 x H13cm O52633 1,68
Panier 28 x 28 x H18cm O53755 2,45
Panier 35 x 35 x H26cm O54313 3,61
Panier 45 x 18 x H15cm O53756 2,71

FILET DE PROTECTIONS
AquaNet. Protège le bassin des feuilles mortes en automne. Empêche 
l'envasement et la formation de gaz provenant de la decomposition 
organique. Fines mailles, robuste et insensible aux intempéries. Livré 
avec piquets de fixation.

Désignation Référence P.U. € HT
Filet de protection 6 x 10cm O53753 42,97

O50529
Pondovac
Classic

O50388
Pondovac 4

O41982
Pondovac 5

•Pondovac Classic Reservoir 27l, tuyau d'aspiration 4m, refoulement 2m. Livré avec 4buses. 230V 50hz 2400W, câble 4m.
•Les modèles 4 & 5 permettent d'aspirer en continu, sans arrêt pour vidange : son double bac permet la vidange automatique de l'un pendant le remplissage de l'autre.
•Pondovac 4 Tuyau long 5m avec balai troncon transparent, réservoir 27l, refoulement vidange long 2,5m, diam 0,38m haut 0,69cm, pompe mono 230V 50Hz 1800W , câble 4m.
•Pondovac 5 Aspiration jusqu’a 2,5m. Pompe plus puissante de 15%, plus de pression côté. Évacuation, plus grande tailles de roues, sac recuperation des éléments grossiers.
    230V 50hz 1000+1700w

PONDOVAC PREMIUM - LOCATION À LA JOURNÉE
Aspirateur grande puissance pour le nettoyage professionnel

Désignation Référence P.U. € HT / Jour
Pondovac Premium Location ASPILOC 155,00

Pondovac Premium 
Aspirateur professionnel pour nettoyer les bassins de jardin, les piscines et les bassins de baignade, y compris 
dans l’univers professionnel. Aspiration étonnamment silencieuse de la turbine <60 dB (A).
Le grand bac de 95 l est vidé par une commande sur signal d’un capteur avec affichage numérique du niveau 
de remplissage.
Commande manuelle de la turbine et de la pompe possible par l’intermédiaire d’une touche manuelle.
Grande mobilité grâce au robuste chariot sur quatre roues en caoutchouc avec frein d’arrêt.
Produit innovant et fiable, de qualité allemande, de nombreux accessoires pratiques en qualité renforcée pour 
utilisation quotidienne professionnelle.

Pondovac
Premium

O53756 O52631 O54318 O54313

O52633 O53754

O52632 O52630
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SYSTÈME POND EDGE
Participe et aide au modelage et au maintien des rives Montage très facile. 
Souple, permet n'importe quelle forme. H14cm.

Désignation Référence P.U. € HT
Rebord de bassin Pond Edge - 25m O57751 152,26
Lot de 10 piquets de fixation Pond Edge O57753 56,91

KIT DE REMPLISSAGE
Coffret + sondes + électrovanne laiton. Coffret à sensibilité réglable, 230V. 
Capteur 12V, voyant, 0,12x0,11xP0,06m. Électrovanne laiton ff 3/4" avec 3m 
de câble. Sonde avec 20m de cable.

Désignation Référence P.U. € HT
Proficlear Guard O50951 618,60

OASEFOL EPDM
Très extensible : matériau parfait pour les fonds irréguliers, facile à poser 
avec les accessoires pour bâches EPDM d'OASE. Matériau respectueux de 
l'environnement, inoffensif pour les poissons et les plantes. Extrêmement 
durable, résiste aux UV et à l'ozone.

Coupe au détail : longueur au mètre X largeur de la bobine
Désignation Référence P.U. € HT au m2

Taille 1 (Largeur 3,96) O50670 16,52
Taille 2 (Largeur 6,10) O50670 16,52
Taille 3 (Largeur 8,02) O50670 16,52
Feutre 400g/m² O53199 3,35

EPDM Assembler, renforcer & réparer
O50714 Seamtape Ruban double face pour jonction liner EPDM/EPDM à 
utiliser obligatoirement avec Primer.
O57149 Fixofol ruban autocollant double face pour jonction EPDM/EPDM 
PVC/PVC. Sans Primer.
O50715 - O50845 Flashing Ruban de reparation rapide. Corner Pièce 
de 0,18x0,23m. Renforts d'angles, de traversées de parois… Utiliser 
obligatoirement avec le Primer.
O40000 Primer décapant nettoyant et amorce de collage. Nécessaire pour 
assemblage liner-liner avec flashing/ corner/Fixofol/ seamtape. 0,75L pour 
2m² environs.

Désignation Référence P.U. € HT
Seam tape 0,076 x 30,5m O50714 242,96
Flashing 0,22 x 15,25m O50715 429,00
Flashing corner (la feuille) O50845 23,19
Primer 0,75L O40000 46,44
Fixofol 0,07 x 6m O57149 56,91

EPDM Fixation sur support
Colle pour pistolet. Pour bâche PVC et EPDM  
sur pierre, métal, plastique.

Désignation Référence P.U.HT
Cartouche Unifix + 290ml O57148 29,01
Pistolet PISTOLET 16,74

Bâches - Formes de rives

Bâches - Construction de bassins

Remplissage automatique

O50670

O53199

O50714

O50715
O50845

O40000

O57149

O57148

Le kit complet est composé d'une commande, d'une électrovanne ½" et d'un capteur conductif du niveau d'eau. Le capteur se règle jusqu'à une 
différence de 10 mm. Sensibilité réglable du capteur. Hystérèse intégrée pour éviter un ajout d'eau inopportun provoqué par des vagues. LED d'état de 
l'électrovanne. Montage mural de la commande pour un meilleur confort. Avec fixation du capteur aux rebords abrupts. Électrovanne servocommandé 
230V en laiton (nécessite une installation à l'abri des projections d'eau)
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Accessoires hydrauliques

Accessoires électriques

TUYAU ANNELÉ SOUPLE 6bars
Vert, diamètre interieur. Resistant au gel, ne flotte pas, garanti sans 
metaux lourds. Tuyau PVC pour raccords cannelés, compatibles raccords 
à coller. Prix au mètre.

Désignation Référence P.U. € HT
Tuyau annelé ¾" O53470 5,17
Tuyau annelé 1" O52883 5,76
Tuyau annelé 1"¼ O52980 7,26
Tuyau annelé 1"½ O52981 8,66
Tuyau annelé 2" O36500 11,57

RACCORDS COMPRESSION
Compatibles 6bars. Raccords montage rapide et démontable spécial 
pour tube annelé ci-contre. À compression intérieure et exterieure. 
Serrage a la main, mise en eau immédiate.

Désignation Référence P.U. € HT
Raccords Droit 25 Fil 1" O6102 8,55
Raccords Droit 32 Fil 1"¼ O6103 15,49
Raccords Droit 40 Fil 1" O6104 20,39
Raccords Droit 25 Tar 1" O6112 10,30
Raccords Droit 32 Tar 1" ¼ O6113 18,40
Raccords Droit 40 Tar 1" ½ O6114 24,48
Coude 25 Fil 1" O6222 10,30
Coude 32 Fil 1" ¼ O6223 16,52
Coude 40 Fil 1" ½ O6224 22,86
Coude 25 Tar 1" O6312 14,54
Coude 32 Tar 1" ¼ O6313 23,09
Coude 40 Tar 1" ½ O6314 31,79

RACCORDS CANNELÉS
Coniques. S'adaptent à tous les diamètres. En 2 pièces mâle+femelle.

Désignation Référence P.U. € HT
1 embout Tar 1"½ x can 32/40/50mm O9045 8,82
2 embouts ½" x can 15/20/25mm O9066 16,71
2 embouts 1" x can 20/25/32mm O9067 19,67
2 embouts 1" ½ x can 20/25/32/40mm O9068 22,10
Distributeur Y réglable O9042 55,16
Vanne de réglage O9041 37,80

MULTIPRISE & TÉLÉCOMMANDE RADIO
Prévoir câble alimentation. Attention : variateurs parfois inadaptés aux 
éclairages LED et iodures. Compatible avec pompes aquamax 3000-
40000, aquarius fontaine set (nautilus) 4000-12000, aquamax eco, 
12000-16000, Aquamax dry, promax, aquamax expert.

Désignation Référence P.U. € HT
Multiprise In-Scenio O55860 89,47
FM-Master 2 radio O55858 249,93
FM-Master 3 radio O55859 290,63
Rocher factice O50417 151,09

TÉLÉCOMMANDE WIFI WLAN ECG
Easy Garden Contrôle Télécommande et minuterie depuis smartphone 
(et cloud), pilote les pompes et éclairages compatibles EGC (prévoir 
câbles EGC) et 3 voies en marche/arrêt + 1 voie variateur maxi 320W.

Désignation Référence P.U. € HT
FM-Master Wlan EGC O70790 662,03

COLLIERS INOX
Prix de 100 pièces mais vente possible au détail.

Désignation Référence P.U. € HT
Ø 20-32mm O3532 354,67
Ø 35-50mm O3533 421,75
Ø 40-60mm O3534 428,86

CANNE DE  
REMPLISSAGE
Hauteur : 1m, recoupable. Pour la version liner : nous consulter.

Désignation Référence P.U. € HT
Car 10-100 Tar 1" O5132 636,36

VANNE GUILLOTINE
Corps PVC. Poignée, tige, opercule métal.  
Raccord à coller ou à visser.

Désignation Référence P.U. € HT
Tar 1"½ O6763 29,91
Tar 2" O6764 44,76
50 à coller O6753 28,56
63 O6754 40,81
90 O6756 143,74
110 O6757 154,42

Inscenio bloc 4 Multiprises couvercle et  
piquet. Mono 230V maxi 3600W 16A.
Fm-master1-2 Prises télécommandées 
en marche/arrêt et prises non 
télécommandées. Maxi 230V 16A 
3600W.
Fm-master3 Borne 1 prise fonction 
variateur/marche/arrêt, 2 prises
télécommandées en marche/arrêt, 1 
prise non télécommandée.
2KW maxi par prise marche arrêt, 40 À 
320w sur la prise variateur.
Mono 240v.

Easy Garden Control 
Appli gratuite pour 
tablette et smartphone, 
pour 1 à 10 appareils. 
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Accessoires pour bassin Liner

Accessoires pour bassin à sceller

TRAVERSÉES DE PAROI
Coniques. S'adaptent à tous les diamètres. En 2 pièces mâle+femelle.

Désignation Référence P.U. € HT
Trav. PP + Joint Fil 1" O9035 20,85
Trav. PP + Joint Fil 1"½ 09033 35,42
Trav. PP + Joint Fil 2" O9034 39,48
Passage de bâche 110mm O37254 75,52
passage de paroi 100mm + Jupe O37256 236,25

ENSEMBLES TROP-PLEIN / VIDANGE
Ensembles trop plein/vidange, hauteur ajustable (0,50m à 1m), demontable pour 
vidanger, à raccorder sur les égouts. Option contre-bride. Inox/Bronze.

Désignation Référence P.U. € HT
TPV Téléscopique 900 2" O5120 1 523,00
Canne TPV 70/1000T 2" O5331 428,00
Bride liner 70 O5321 280,00
Bride à sceller 70T O5311 258,00
Canne TPV 100/1000T 2" O5332 805,00
Bride liner 100T O5322 342,00
Bride à sceller 100T O5312 330,00

PIÈCES DE FOND
5111-13 Pièces laiton pour vidange ou aspiration de pompe, avec raccord 
taraudé à sceller béton. Pièces à sceller multifonctions. Grille pour aspiration ou 
bouchon, à fixer sur traversée de paroi. Options : Bride et joints pour bassin liner.  
5311 - 5312 Traversée de paroi à sceller.

Désignation Référence P.U. € HT
Bonde d'écoulement Tar 2" O5111 304,19
Bonde d'écoulement Tar 3" O5113 507,96
Grille d'écoulement 70E O5325 72,28
Grille d'écoulement 70E + option Bride liner 70 O5321 264,99
Grille d'écoulement 70E + Pièce à sceller 70T 2" O5311 191,32
Grille d'écoulement 100E O5326 87,91
Grille d'écoulement 100E + option Bride liner 100 O5322 325,83
Grille d'écoulement 100E + Pièce à sceller 100T O5312 242,10
Bouchon 70T O5323 78,00
Bouchon 70T+ option Bride liner 70 O5321 264,98
Bouchon 70T+ Pièce à sceller 70T 2" O5311 191,32
Bouchon 100T O5324 136,89
Bouchon 100T+ option Bride liner 100 O5322 325,83
Bouchon 100T+ Pièce à sceller 100T O5312 242,37

TRAVERSÉES MULTI-FONCTIONS
Passage de câble ou d'eau.

Désignation Référence P.U. € HT
Passage de bâche Tradux 9035 44,34
Passage de bâche 50mm 9033 41,95

PIÈCE DE FOND
Pièce liner avec contre brides. Refoulement 110mm à coller.

Désignation Référence P.U. € HT
Bonde de fond DN100 O37143 84,83
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Bordures

DOSATRON | 5 à 7000 litres/heures
Livrés avec joints VF et support mural. Pression : 0,3 à 6 bars. Raccord : Fil ¾".

Désignation Taux injecté Débit (L/H) Débit nominal Référence P.U. € HT
D07REVF 0,8 à 5,5% 0,04 à 38,5 5 à 7000 L/H DOS07 855,00
D25REVF 0,2% 0,02 À 5 10 à 2500 L/H DOS25 990,00

DOSATRON | 10 à 3000 litres/heures
Livrés avec joints VF, tubing 1,75m, support mural. pression : 0,3 à 6 bars.Raccord : Fil ¾". 

Désignation Taux injecté Débit (L/H) Débit nominal Référence P.U. € HT
D25 GL2 VF 0,2 à 2% 0,02 à 50 10 à 2500 L/H DOSD25GL2 727,91
D3 GL2 VF 0,2 à 2% 0,02 à 60 10 à 3000 L/H DOSD3GL2 954,07
D3 GL5 VF 0,5 à 5% 0,05 à 150 10 à 3000 DOS3GL5 1 248,72
D3 GL10 VF 1 à 10% 1 à 300 10 à 3000 DOSE3GL10 1 385,56

Pompes doseuses

D25GL

D07RE D25RE

D3GL

Autres caractéristiques : nous consulter
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FILAGE ET PÂTE À JOINTS
Désignation Référence P.U. € HT

Distributeur Bobino 80gr FILASSE 15,17
Pate d'étanchiété pour 
filasse 125 grammes

RACCORDETANCHE 17,17

COLLE PVC PRESSION & SOUPLE
Désignation Référence P.U. € HT

PVC 250ml COLLEPVC250 19,12

DÉCAPANT
Désignation Référence P.U. € HT

Décapant 500 ml DECAP500 16,42
Décapant 1 litre DECAP1000 29,05
Papier à poncer 25m x 
38mm

PONCE 46,93

RUBAN DE SIGNIALISATION
Désignation Référence P.U. € HT

Rouge & blanc 50mm x 100m RUBALISE 5,02

RUBAN ADHÉSIF
Désignation Référence P.U. € HT

Orange 50mm x 33m ADHESIF 7,40

TRACEUR DE CHANTIER
Désignation Référence P.U. € HT

Traceur Fluo bleu 500ml BOMBETRACANTEB 6,86
Traceur Fluo vert 500ml BOMBETRACANTEV 6,86
Traceur Fluo orange 500ml BOMBETRACANTEO 6,86

MONTAGE PVC & PE
Désignation Référence P.U. € HT

Lubrifiant pour raccords à joint 1kg GRAISSERAC 35,80

JOINTS MASTIC Nettoyage au white spirit

Désignation Référence P.U. € HT
Mastic  translucide MS107 290ml MASTICBLANC 18,25
Mastic MS106 290ml MASTICINV 18,25
Pistolet à colle P20 PISTOLET 16,74

Étanchéité

Colles

Décapants & lubrifiants Signalisation & marquage

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDES
Siseal Métal : joint pour filetages métalliques.
Tangit plastique : Joint étanche plastique. Loctite : pour filetages 
métalliques,, prise rapide.

Désignation Référence P.U. € HT
Siseal métal 50gr E104 25,08
Tangit plastique 100gr E202 37,04
Frein filet Loctit 572 - 50ml E325 45,47

TÉFLON
Désignation Référence P.U. € HT

Téflon pro 12mm x 12ml TEFLON 12 2,12
Téflon pro 19mm x 12ml TEFLON 19 3,62

FIL NYLON MULTIFILAMENTAIRE
Tangit Unilock Étanchéité par un fil nylon multifilamentaire 
imprégné d'une base silicone. Pour métal et plastique.

Désignation Référence P.U. € HT
Tangit Unilock 80mm UNILOCK 27,86



 


 

Pompes
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Equipement & outillage

Outillage

DIVERS
Désignation Référence P.U. € HT

Poinçon 2,5mm avec éjecteur 100274 16,74
Dénudeur de câble Jokari JOKARIRB 51,81

Pince à dénuder PINCEDENUDE 36,85
Pompe à main POMPEREGARD 69,70

Geotextile

Désignation Référence P.U. € HT
Géotextile 1m x 25m GEOTEXT 51,45

Allée gravillonnée
• Evite le mélange des 
matériaux
• Réduit la formation d’ornières

Drainage
• Protège le drain et filtre l’eau
• Evite le colmatage du tuyau 
drainant par les boues

Stockage
• Permet d’isoler du sol les 
matériaux stockés

Massif, plantation
• Idéal pour les plantations en 
pot ou en bac
• Sépare les différents sols
• Evite les remontées de 
végétations

Voie d’accès et dallage 
terrasse
• Renforce la stabilité des 
dalles
• Filtre les eaux de 
ruissellement

27/02/2017 09:18:00 PAGE37 lun. 27/02/2017 09h18 PAGE37

un. 27/02/2017 09h18 

installation d'électrovannes 

regards  

CARSON 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

REGARD CIRCULAIRE 6" 
AV6206 10,00 A 

260 

REGARD CIRCULAIRE 10" 
AV6200 24,15 A 

99 

COUVERCLE 10" AV6200-C 7,30 P 
1 

REGARD  RECTANGLE 12" 
AV6201 46,75 A 

66 

REHAUSSE RECTANGLE 12" 
AV6202 34,70 A 

36 

COUVERCLE 12" FONTE+CADRE 
AV6201-F 268,00 A 

20 

GRILLE BASE 12" 
AV6221 41,00 A 

48 

COUVERCLE RECTANGLE 12" AV6201-C 18,40 P 
48 

REGARD  JUMBO 
AV6203 65,15 A 

44 

REHAUSSE JUMBO 
AV6204 52,00 A 

28 

COUVERCLE J FONTE+CADRE 
AV6203-F 366,00 A 

20 

GRILLE BASE JUMBO 
AV6223 65,00 A 

50 

COUVERCLE RECTANGLE JUMBO AV6203-C 32,55 P 
49 

REGARD  SUPER JUMBO 
AV6108 269,00 A 

10 

�COUVERCLE FONTE SUPERJUMBO 
AV6108-F 422,00 A 

20 

GRILLE BASE SUPER JUMBO 
AV6128 121,00 A 

50 

COUVERCLE SUPER JUMBO AV6108-C 80,50 P 
48 

REGARD  MAXI JUMBO 
AV6109 354,00 A 

8 

REHAUSSE  MAXI JUMBO 
AV6110 273,00 A 

10 

COUVERCLE FONTE MAXIJUMBO 
AV6109-F 651,00 A 

20 

�GRILLE BASE MAXI JUMBO 
AV6129 135,00 A 

50 

COUVERCLE MAXI JUMBO AV6109-C 147,00 P 
51 

VIS VERROUILLAGE 5PANS nue 
AV6210 10,55 P 

1 

VIS VERROUILLAGE 5PANS RB 
AV6211 25,30 P 

50 

CLE VERROUILLAGE 2en1 
AV6213 32,75 P 

1 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

POMPE A MAIN HUNTER POMPEREGARD 43,07 B 1 

POMPE A MAIN HUNTER 
40,25 B 

1 

11 rue Louis Armand - 95230 Soisy sous Montmorency
Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et 14h à 18h.
 Tél. : 01 39 34 93 30  

ou par mail : 
mag@ soisy-arrosage.com

PINCES COUPE TUBE
Désignation Référence P.U. € H.T.

Pince coupe tube Rotcut 16 à 25mm ROCUT25 49,90

Pince coupe tube 16 à 40mm usage occasionnel (1) ROCUTFA40 62,90

Pince coupe tube 16 à 42mm usage intensif (2) ROCUT42 115,59

Pince coupe tube 63mm Pro ROCUT63 182,00

CLÉ À COMPRESSION PLASSON
Désignation Référence P.U. € H.T.

Pince multiprise Rothenberger 60mm à 
blocage (3) ROGRIP60 49,50

Clés de compression Plasson 16/40 (4) CLECOMPRESSION 16,96

Clés de compression Plasson 40/75 (5) CLECOMPRESSION4075 86,98

Clés de compression Plasson 63/125 (6) CLECOMPRES-
SION63125

124,42

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Equipement & outillage

GANTS
Désignation Référence P.U. € HT

Gant Basic vert anti-épines taille 10 O50658 8,49
Gants Basic vert  anti-épines taille 9 O50657 8,49
Gants Max tactile 9/10 O50675 8,47
Gants Rameau Taille 10 O50231 35,67
Gants Rameau Taille 9 O50230 35,67

MASSES & MARTEAUX
Désignation Référence P.U. € HT

Marteau de paveur Traditionnel PT024125 147,20
Masse 4kg manche en fibre 181414 97,51
Massette fibre 1,5kg FC181455 42,80

SÉCATEURS
Désignation Référence P.U. € HT

Sécateur Pro 210mm PP11014 32,79
Sécateur Pro alu 212mm PP11016 60,23
Etui pour sécateur PP11020 20,48

TRANSPLANTOIRS & CULTIVATEURS
Désignation Référence P.U. € HT

Transplantoir bulbe traditionnel PT070200 236,95
Transplantoir étroit Traditionnel PT03001 35,22
Transplantoir trempé large Traditionnel PT03000 35,22
Cultivateur 3 dents traditionnel PT0350260 41,69

Outils Polets

OUTILS DE COUPE
Désignation Référence P.U. € HT

Cisaille à buis PP14002 33,88
Cisaille à haie 610mm Alu PP12005 70,26
Cisaille à haie droite 200/650mm Alu PP12001 72,50
Couteau desherbeur 35035 16,96
Croissant à élaguer 2 taillants 1,3m 321003 78,80
Ebranchoir 720 Alu PP13004 87,19
Hachette à défricher 650201 130,81
Scie de jadinier 340mm courbé PP15004 56,79
Scie de jardinier pliable 180mm PP15001 19,63

ACCESSOIRES DIVERS
Désignation Référence P.U. € HT

BAC SOUPLE XL 75 Litres VERT TTTC75G 46,21
BAG 120L 1080 20,49
BAG 270L 1081 23,10
Brosse à outils 401035 6,96
Corde d'implantation 25ml 10081 14,86
Coussin genoux 1082 4,81
Pince à déchets 850mm alu 1016 47,35

Outils Polets
La gamme traditionnel est en acier trempé au carbone, forgé de très haute qualité. 

Coupant, flexible, résistant à l'abrasion et durable, fabriqué artisanalement .





































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Equipement & outillage

AIGUISER
Désignation Référence P.U. € HT

Aguiseur multiple PP16001 14,21
Pierre à aiguiser 323000 10,11

BALAIS & GRATTOIRS
Désignation Référence P.U. € HT

Balai cantonnier pro 300mm - 1,5m 4070501 38,77
Balai de sorcière 1m - 300/400 4080101 10,11
Balai grattoir fibre et acier 4090111 30,28
Balais Balldozer 320mm - 1,5m 10071 37,97
Grattoir à bitume 300mm manche 1,35m        25200 37,21

PELLES
Désignation Référence P.U. € HT

Pelle  ronde 270mm manche bois 110427S 29,45
Pelle ronde 270mm manche fibre FH110427 45,87
Pelle à tranchées 12 cm avec manche PT1103121 51,16
Pelle à tranchée 140mm Traditionnel PT1103141 51,16
Pelle ronde 270mm manche fibre FH110427 45,87

RATEAUX
Désignation Référence P.U. € HT

Rateau 14 dents Traditionnel PT0302141 50,40
Rateau à feuilles grand modèle 800mm 3500161 50,39
Rateau à feuilles petit modèle 450mm 3500241 36,14
Rateau à gazon 10 dents traditionnel PT0707011 81,90

FOURCHES
Désignation Référence P.U. € HT

Fourche bêche 4 dents manche bois 304300T 65,79
Fourche bêche 4 dents manche fibre FH304100 80,50

HOUES
Désignation Référence P.U. € HT

Houe 1,5M traditionnel 180 PT0450041 120,81
Houe-Hâche traditionnel PT060501 183,85

BÊCHES
Désignation Référence P.U. € HT

Bêche coupe racine 4070501 122,14
Bêche d'arrachage fibre renforcée 101004F 291,51
Bêche Senlis fibre poigné boule 103288E 160,27
Bêche Senlis fibre poignée T 101288E 166,20
Bêche Senlis Fresne poignée boule 103288V 114,09
Béche Senlis Fresne poignée T 101288V 120,93
Croc à bêcher 1,5m traditionnel PT0350301 69,55
Dresse bordure 95cm traditionnel PT045003 102,66

Outils Polets
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Brumisation haute pression

Désignation
Composition du kit selon le nombre de buses

8 12 18 24 30 40 60
1 Armoire - Groupe Haute Pression 1 l/m 1 l/m 2 l/m 2 l/m 2 l/m 4 l/m 4 l/m
Buse Ø 0,2 avec filtre antigoutte 8 12 18 24 30 40 60
Machon porte-buse Ø ¼" 7 11 17 23 29 39 59
Embout porte-buse latéral Ø ¼" 1 1 1 1 1 1 1
Tube HP Ø ¼" 25m 25m 25m 50m 50m 50m 75m
Collier Isophonique Ø ¼" 5 5 5 5 5 5 5
Collier de fixation Ø ¼" 16 24 36 48 60 80 120

Référence BRUM8 BRUM12 BRUM18 BRUM24 BRUM30 BRUM40 BRUM60
Prix unitaire € H.T. 2 569,45 2 635,03 2 733,40 2 894,35 2 994,22 3 158,16 3 550,13

Désignation Composition du kit selon le nombre de brumisateurs
Brumiventilateur Pro - Raccord rapide F - 6 Buses Ø0,2 1 2 3 4 6 8 10
Filtre à Cartouche 5μm + Liaison Inox. Filtre/Groupe HP 1 (1l/m) 1 (1l/m) 1 (2l/m) 1 (2l/m) 1 (4l/m) 1 (4l/m) 1 (4l/m)
Groupe HP - Axial 8 12 18 24 30 40 60
Électrovanne Antigoutte HP 3 Voies + Tuyau de décharge (3m) 7 11 17 23 29 39 59
Tuyau Souple HP avec raccords rapides FxM 10 m 1 1 1 1 1 1 1
Té avec Raccords Rapides FxMxM 25m 25m 25m 50m 50m 50m 75m

Référence BRUMV1 BRUMV2 BRUMV3 BRUMV6 BRUMV8 BRUMV10
Prix € H.T. (sans boîtier de commande) Option avec ou sans 

boîtier à préciser lors  
de la commande.

2 575,23 3 969,25 5 363,27 6 758,71 9 548,19 12 337,66 15 127,12
Prix € H.T.(avec boîtier de commande) 4 564,64 4 515,91 5 970,55 7 425,17 10 335,92 13 246,68 16 157,43

Kit Brumisation haute pression | Fixe

Kit Brumisation haute pression | Mobile

Packs (intégrés dans l’armoire)
Désignation Référence P.U. € HT

Sécurité manque d'eau BRUM180 181,39
Télécommande longue portée (émetteur+recepteur) BRUM210 349,93
Décharge ECO (évite de le rejet d'eau) BRUM240 147,12

Accessoires
Désignation Référence P.U. € HT

Coude Ø ¼" BRUM075 9,43
Té Egal Ø ¼" BRUM077 12,28
Machon porte-buse Ø ¼" BRUM080 9,14
Embout porte-buse latéral Ø ¼" BRUM090 8,14
Buse Ø 0,2 avec filtre antigoutte BRUM002 10,57
Tube HP Ø ¼" - Noir - 25m BRUM005 111,11
Tube HP Ø ¼" - Blanc - 25m BRUM006 111,11
pince Coupe-tube (pour tube HP) BRUM320 9,99
Rallonge 10/24 MF façonnable - 10cm BRUM095 9,58

Options
Désignation Référence P.U. € HT

Sécurité manque d'eau BRUM180 131,40
Télécommande longue portée BRUM210 317,08
UV(c) Traitement de l’eau* BRUM250 591,32

Accessoires
Désignation Référence P.U. € HT

Brumiventilateur BRUMV180 1 141,21
Té rapide FxMxM BRUMV182 63,14
Raccord Rapide F x G1/4’’M BRUMV187 25,56
Vanne HP 2 Voies G1/4’’FF BRUMV185 28,28
Raccord Rapide M x G1/4’’M BRUMV192 13,42
Coupleur Complet G1/4’’FF BRUMV195 45,56
Tuyau Souple HP 5,10 ou 20m Nous consulter

Mise en oeuvre 
optimisée

 Installer la rampe 
de Brumisation
Raccorder l'eau 

de ville
 Brancher la fiche 

électrique
 Puger (procédure)

C'est prêt !

Dimension du l'armoire :
 H52cm X L43cm X P26cm 

Poids : 25Kg

Principe  
d’installation

*Tarif à partir de...
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Location d’engins avec chauffeur

Prix sur demande en fonction des linéaires et conditions.

SK650 TRANCHEUSES À CHENILLE
35 CV. Largeur 12 et 15 cm. Profondeur 90 cm.

TRANCHEUSE DITCH WICH RT40
45 CV. Largeur 20 cm. Profondeur 120 cm.

TRANCHEUSE RT 24
Chenille sur galet. Largeur : 10 cm Profondeur : 60 cm

SOUS SOLEUSE RT70
Quad 72cv jusqu’au diamètre 125

SOUS-SOLEUSE DITCH WICH 420 SX
Enfouissement de tube et de câble sans tranchées jusqu’au Ø 63.

MICROPELLE KUBOTA
850 Kg. Godets de curage, 30 et 20 cm.

D’AUTRES MACHINES À VOTRE DISPOSITION
Spécifications et conditions sur demande

1 sous soleuse RT70 Quad, 70CV 
1 sous soleuse 420sx, 42 cv
1 trancheuse DITCHWICH RT40, 45cv 
2 trancheuses DITCHWICH, 35 cv
1 trancheuse RT 24 (chenille sur galet) 
1 trancheuse HONDA 6.5 cv
2 portes outils chenille DITCHWICH SK650
1 minipelle Kubota 2T800
1 micropelle KUBOTA 860 kg
1 tracteur Yanmar 35cv
1 tracteur Kioti 40CV
1 sous soleuse avec obus de diamètre 75
1 reboucheur de tranchées mécanique
1 foreuse horizontale Roto-Witch
1 prépateur de sol / enfouisseuse de pierre  
1 plateau niveleur
1 pilonneuse sur soc
3 voiturettes de chantier WORKMAN
2 déplaqueuses Ryan 30 et 40cm 
2 pilonneuses P0 semelle de 15 cm
4 Machines pour raccords électro-soudable
1 plaque vibrante
3 groupes électrogène

MINI-PELLE KUBOTA
2T8, Godets de curage, 60 et 30cm

TRACTEUR CABINE 35CV
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C.G.V

COMMANDES - EXÉCUTION 
L’exécution de toute commande ou de tous 
travaux est subordonnée à la réception préalable 
d’un bon de commande rédigé en bonne et due 
forme. Toute commande implique l’adhésion sans 
réserve de l’acheteur à nos conditions de vente et 
sa renonciation au maintien de toute stipulation 
de ses conditions générales d’achat qui seraient 
incompatibles avec nos propres clauses. 

PRIX 
Notre tarif ne constitue pas offre, il peut être modifié 
sans préavis. Les prix s’entendent nets hors taxes, 
nets d’escompte. Les factures sont établies au prix 
en vigueur au moment de l’établissement du devis.
Au vu des évolutions tarifaires 
permanentes de nos fournisseurs, nous 
nous réservons la possibilité d'ajuster 
nos prix à tout moment. 

LIVRAISON - INSTALLATION 
Les livraisons et installations sont effectuées à 
l’adresse mentionnée par le client sur le bon de 
commande, les délais sont donnés à titre indicatif 
seulement. Passé le délai d’un mois à compter de la 
date de livraison ou de pose prévue, l’acquéreur a la 
faculté de mettre notre société en demeure de livrer 
ou d’installer, par simple lettre recommandée, sauf 
accord entre les parties. Si la livraison ou l’installation 
n’est pas effectuée dans le mois suivant la réception 
de cette lettre, l’acquéreur peut résilier la partie de 
la commande non livrée ou non exécutée à cette 
dernière date, par simple lettre recommandée sans 
préavis ni indemnité. Le non-exercice de cette faculté 
n’entraîne pour lui le bénéfice d’aucune indemnité 
ou réduction de prix. Le cas de force majeure et/
ou les événements indépendants de notre volonté 
ou de celle de notre fournisseur, par exemple bris 
de machine, grève et fermeture même partielles, 
entraîneront à notre choix, soit la suspension 
momentanée des livraisons, soit la résiliation de 
la commande sans dommages et intérêts. Notre 
société est autorisée à effectuer des livraisons 
partielles. Quelles que soient les modalités de vente, 
les marchandises voyagent aux risques et périls du 

destinataire, à charge pour celui-ci de recourir s’il y a 
lieu contre les transporteurs. 
RETOUR DE MARCHANDISES 
Les marchandises défectueuses, retournées au 
titre de la garantie, devront être expédiées en port 
payé. Les garanties que nous accordons ne peuvent 
être que la répercussion des garanties accordées 
par le fabricant du produit vendu, en tenant compte 
du temps de service effectué. Dans le cas où nous 
accepterions un retour de matériel neuf, celui-ci 
devrait se faire en port payé. L’avoir serait établi pour 
la valeur d’achat de la marchandise minorée de 15 % 
pour les frais de remise en stock. 

QUALITÉ, AGRÉMENT DES MARCHANDISES 
Le choix de la fourniture (de ses caractéristiques, 
de sa qualité) incombe exclusivement à l’acheteur, 
notre société n’entendant pas apprécier ou juger 
de l’opportunité du choix de l’acquéreur. En cas de 
contestation sur la qualité de la marchandise et quel 
que soit le vice invoqué, il pourra être au maximum 
procédé à l’échange pur et simple de la marchandise 
reconnue par les deux parties sans encourir aucune 
autre espèce de responsabilité, notamment relative 
à des frais de transport, frais de transformation, 
indemnité pour retard de fournitures, etc. Toute 
réclamation devra être formulée par l’acquéreur, à 
peine de déchéance, dans les quinze jours suivant 
leur réception. 

PAIEMENT 
Sauf stipulation contraire, les factures sont payables 
comptant à l’adresse du siège social de notre 
société. L’échéance en cas de règlement à terme est 
fixée en fonction de la date de mise à disposition des 
fournitures en nos magasins, ou de la bonne fin des 
travaux. Les conditions d’escompte applicables, en 
cas de paiement à date antérieure à celle résultant 
de l’application des conditions de vente, figurant sur 
nos factures. Toute traite expédiée avec la facture 
doit être retournée sous 48 heures. Les réclamations 
éventuelles en matière de prix ou de qualité ne 
dispensent pas l’acheteur de régler nos factures à 
leur échéance. Si notre société a des raisons de 
craindre l’insolvabilité de l’acquéreur, elle peut à tout 

moment, exiger des garanties financières jugées 
nécessaires. A défaut de les obtenir, notre société 
pourra annuler la commande ou résilier la partie 
restant à exécuter. 

RETARD DE PAIEMENT 
Pour tout montant non acquitté à sa date de 
règlement, l’acquéreur devra des pénalités de retard. 
Ces pénalités seront d’un montant égal à une fois et 
demie le taux de l’intérêt légal. Dans l’hypothèse où 
nous accorderions un délai contractuel de règlement 
différent de celui prévu aux conditions générales de 
vente et mentionné sur la facture, les pénalités de 
retard seront dues à l’expiration du délai contractuel. 
La présente clause ne nuit pas à l’exigibilité de 
la lettre et ne prive pas le vendeur d’exercer son 
recours par toute voie de recouvrement possible. 

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
Le vendeur se réserve expressément la propriété 
des marchandises livrées jusqu’au paiement 
complet de l’intégralité du prix et des accessoires 
correspondants, notamment selon les termes de la loi 
80.335 du 12/05/80. Il aura la faculté d’en reprendre 
possession en cas de non-paiement même partiel. 

CONSEILS, DEVIS, ÉTUDES 
Les conseils, la préconisation ou l’assistance 
technique dispensés à titre gracieux dans l’exercice 
de notre activité de négoce ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne sauraient en aucune manière engager 
notre responsabilité. Si nous n’avons pas reçu de 
mission contractuelle et si aucune prestation de 
bureau d’études n’a été facturée, notre responsabilité 
ne peut être engagée. 

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 
Élection de domicile est faite par la société 
venderesse à son siège social de convention 
expresse entre les parties et en cas de contestation 
relative à l’inexécution des clauses et conditions  
ci-dessus, le Tribunal de Commerce de Pontoise 
sera seul compétent.

Conditions générales de vente - Soisy Arrosage



Siège Social
11 rue Louis Armand 

95230 Soisy sous Montmorency
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Tél. : 01 39 34 93 30 
mag@soisy-arrosage.com

Agence du Nord 
4 rue de Nieppe
59284 Pitgam

Tél. : 03 28  65 68 62 
agencenord@soisy-arrosage.com

Agence ouest 
Rue de Moyencourt

78910 ORGERUS
Tél. : 01 39 34 93 30

agenceouest@soisy-arrosage.com


